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决定集装箱板房质量好坏的因素有哪些？

      现在，集装箱板房可以说是随处可见，而板房质量的好坏是由槽钢和夹芯板所决定的，可以说
钢槽和夹芯板质量的好坏直接就把集装箱板房的质量给敲定了，那么，决定板房质量好坏的因素就是钢
槽的厚度以及夹芯板的硬度。

      1、钢槽的厚度。

      有些厂商在对外销售一些集装箱板房的时候，从外表看不出差异，但是它的真正承受度也有很
大的区别，有些可以叠成三层，进而承受很大的压力，集装箱，但是有些却只能折叠两层，承受压力的
强度并不大。所以若是钢槽的厚度不达标的话，那么就会出现弯曲的现象，集装箱定制价格，从而就会
致使板房变形，集装箱工厂，这样就会容易毁坏，虽然在短时间内看不出来变化，集装箱住房，但是时
间长了，就会出现坍塌的现象，得长危险，所以在选择集装箱板房的时候一定要选择一家质量好、专业
度强的制作公司，这样才能保证板房的质量。

      2、夹芯板的质量。

      一个集装箱寿命的长短不仅与钢槽有关，同时还与夹芯板的质量有着密切的关系，现在市场上
夹芯板的品种有很多，质量也是层次不齐，在用过几个月之后就可以夹芯板对集装箱板房的重要作用了
，有的质量差的夹芯板长时间了会出现生锈和零件脱落的现象，这样就会减少集装箱的使用寿命，所以
，在选择的时候，一定要观察辨别夹芯板质量的好坏，这样才能选择一款安全放心的集装箱板房。

关于集装箱的国际标准

集装箱的标准化还给集装箱的载运工具和装卸机械提供了选型、设计和制造的依据，从而使集装箱运输



成为相互衔接配套、专业化和高效率的运输系统。集装箱标准按使用范围分，有国际标准、国家标准、
地区标准和公司标准四种。

集装箱标准化历经了一个发展过程。国际标准化组织自1961年成立以来，对集装箱国际标准作过多次补
充、增减和修改，现行的国际标准为第1系列共13种，其宽度均一样（2438mm）、长度有四种（12192m
m、9125mm、6058mm、2991mm）、高度有三种（2896mm、2591mm、2438mm）。

现在常用于运输大型货物的集装箱具有哪些优点，你真的了解吗？牛势钢构的小编来和你说说。

（1）集装箱能够长期的被反复使用，它具有足够的强度。

（2）途中转运不用移动箱内货物，就可以直接换装。

（3）利用集装箱可以进行快速装载和卸载。

（4）货物的装满和卸空很方便。

（5）集装箱的容积大，可以装的货物自然也就很多。

（6）集装箱的规格标准，在港口和船上可以层叠摆放，节省大量占地面积。

集装箱工厂-集装箱-铜陵牛势钢构由铜陵牛势钢构有限公司提供。铜陵牛势钢构有限公司（www.tlnsgg.c
om）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会
，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。铜陵牛势钢构——您可信赖的朋友，公司
地址：安徽省铜陵市大通工贸园内，联系人：王先生。同时本公司（www.tlnshdf.com）还是从事安庆活
动房，马鞍山活动房，六安活动房的厂家，欢迎来电咨询。
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