
砂轮刀杆 昆山德助贸易

产品名称 砂轮刀杆 昆山德助贸易

公司名称 昆山德助贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市玉山镇北门路3232号4楼

联系电话  17751727357

产品详情

动平衡机

手工完成一个回转零部件的动平衡，通常需要操作工人按照自己的经验，重复4-5次的测试及去重、配重
过程，效率低下且平衡精度也不高，过多的切痕会削弱回转体性能，无法满足生产需要。全自动平衡机
能够自动完成偏心测试、切削去重过程和复测过程，一般一次，最多两次测试和切削能够完成动平衡，
其效率、平衡精度和平衡一致性是手工修正无法比拟的。随着我国劳动力成本的提高，以及产业升级的
要求，国内汽车零部件企业必须通过使用全自动装备，减少人工使用量，降低人工成本。全自动平衡机
就是其中的一种重要装备。根据2014-2018年汽车各主要零部件的产量，我国汽车零部件企业对平衡机需
求量将大大增加。

德助贸易为台湾一飞国际有限公司的大陆公司，创立于2015年1月。专业代理销售德国的CNC刀具配件周
边商品.

不锈钢表面洗涤

按表面状态的洗涤方法：  

一般注意事项 

洗涤时请注意不发生表面划伤避免使用漂白成分以及含研磨剂的洗涤液、钢丝球（刷辊球）、研磨工具
等，为了除掉洗涤液，洗涤结束时，用洁净水冲洗表面化。

表面状态及 洗涤方法

灰尘以及易除掉垢 用肥皂、弱洗剂或用温水洗涤



标签及贴膜 用温水、弱洗涤剂来擦洗

粘结剂成分 使用酒精或有机溶液

脂肪、油、润滑油污染 用柔和的布或纸擦干以后用中性的洗涤剂或an溶液或专用洗涤药品来洗涤

漂白剂以及种酸附着 立即用水冲洗，用an或中性碳酸苏打水溶液里浸泡，后用中性洗涤剂或温水洗涤

有机碳化物附着 浸泡在热的中性洗涤剂或an溶液然后用含弱研磨的洗涤剂洗涤  

昆山德助贸易有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，砂轮刀杆，以多品种经营特色和薄
利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

“德国GDS手动后拉夹头”的详细描述: 德国GDS/CNC刀具用配套/全世界各知名品牌磨床用砂轮刀把，
专利调整动平衡环，砂轮刀把专用动平衡机，手动系统（高精度油压式，后拉式专用筒夹式），自动夹
头系统（WALTER专用型，W20筒夹型）。

砂轮刀杆-昆山德助贸易由昆山德助贸易有限公司提供。“德国CNC刀具配件周边商品”就选昆山德助贸
易有限公司（www.herzog-china.com），公司位于：昆山市玉山镇北门路3232号4楼，多年来，昆山德助
贸易坚持为客户提供好的服务，联系人：耿全菊。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务
。昆山德助贸易期待成为您的长期合作伙伴！
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