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产品详情

医疗诊所废水处理设备代加工

我国医院污水的实际情况与国外医院有较大差别，与一般生活污水也有很大不同。主要表现在以下几个
方面：①医用废弃物的收集、分类和消毒较难严格执行，造成的血液、病理切块、检验废弃物以及医用
化学等混杂进入医院排水系统。②我国医院从功能上虽然分为医院和非医院，但的初期诊断大都是在普
通医院进行的，据统计医院收治的70%以上是经综合医院确诊后转送来。而且我国大多数综合医院设有
肠道、及房，其污水中的致病菌、病毒的危害性远大于生活污水，加国目前城市排水系统普及率和城市
污水集中处理率低。

医院污水处理标准实行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2016）中的规定。其中主要按照其医
院的性质，所在区域接纳水体，医院规模，排放方式来要求排放标准。下面介绍几种常规的医院污水处
理标准及方法： 1、县级和县级以上或者是20张床位以上的医疗机构。直排或间接排入河流大地等地表
水体和海域的实行排放标准。排入终端建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道污水执行预处理标准
。（由于污染源越来越多，下游城镇污水处理厂的处理能力已经接近上限，很多地区已要求达到排放标
准）。

医疗诊所废水处理设备代加工含传染病和结核病的医疗机构先将传染病房污水与非传染病房污水分开，
污水和粪便经过消毒以后在与其他污水一起处理。

20-1000张床位的医院适合使用地埋式一体化污水处理设备，其处理工艺主要有：A/O法、A2/O法、SBR
法、CASS法、MBR膜法、活性污泥法，生物接触氧化法、等等。如A/O法的处理流程为：厌氧+好氧+沉
淀+消毒，其特点是污泥产生量小，不需要另建调节池，节省土建费用。运行费用低，系统抗冲击能力
强，出水稳定等。

需要注意的一点为许多中小型医院的化粪池并不标准，很小或只有一个。医院污水中含有卫生间废水，
其中的粪便进入化粪池遇水就会分解发散，如直接抽吸到一体化设备中处理会影响出水水质。调节池有



很好的稳定水位均衡水质的功能，不要为了节省一小部分投资而降低了设备使用性能。 2、县级以下或2
0张床位以下的所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放。预处理的方法有:臭氧消毒、二氧化氯消毒、
紫外线消毒等。如臭氧消毒的特点是：设备体积小，价格低廉、不需要土建、消毒能力强，杀毒率达99
%-99.9%。不用添加药剂，只需220v电源，全自动运行、运行费用低等。

医疗诊所废水处理设备代加工来到西安市生态环境局新城分局综合科，一位负责人叫来当时查处西安电
力中心医院的执法人员。这位执法人员称，今年3月份该局巡检时发现这家医院污水处理有问题，经过对
污水取样检测，发现检测样本数值超标，要求立即整改，并按照规定罚款10万元。排放超标系污水处理
过程中使用的添加剂不够，且存在加药记录和运行记录填写不规范。
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