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产品名称 东莞彩龙包装材料 UV胶供应 UV胶
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价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大朗石厦工业区

联系电话  13790318273

产品详情

怎样才能把自由基型压克力体系的uv胶的热膨胀系数做到和离子聚合型环氧树脂uv胶相差不大呢？

1、选择分子量较大的压克力树脂。

2、添加一定份额的填料。

3、使用深层固化的光引发剂。在uv胶配方的时候考虑以上三个方面，控制一定的份额成分可以大幅的降
低热膨胀系数。除此之外，要想获得良好的产品质量，UV胶供应，监控器镜头固定和加工方法也有很大
的联系。均匀的控制点胶量及多点同时固化，这些都可以让监控器镜头和镜头座间的应力分布尽量的均
匀平衡。特殊配方的uv胶与加工工艺的配合，可以让监控器镜头在温度变化时，位移量降到最l低程度。
从而满意用户对监控器质量的要求。

东莞市彩龙（龙力）包装材料有限公司是专业生产印刷行业使用的水溶性白胶浆、PP胶、UV胶、PVC胶
、磨光胶、贴膜胶、卡裱卡胶、白乳胶、水油性黄胶、信封胶、鞋盒胶、万n胶等专业胶水。在包装及印
刷行业中，广泛用于书本装订、手挽袋、彩盒、礼品盒、天地盒、信封、纸箱等方面。欢迎来电咨询！

东莞UV胶水如何保管和存储

胶水作为化学品比较其他化学品有必定的共性，也有必定的特性，除了非可燃性外和其他胶粘剂产品有
很多配合点。保管和存储关键根本上和大多数化学品的请求雷同。下面咱们来别离说说uv胶水出产厂家
及uv胶水用户在uv胶水保管和存储进程中应当详尽的几个方面。

一、uv胶水生产厂家的保管和存储

①正常储藏的uv胶水应当使用专门的仓库接纳专人保管。



②uv胶水不得组织在户外露天状况下，哪怕是暂时组织也契合。

③各种类的uv胶水要做到编号理解、分类详尽、不得混放乱放。

④必要堆码的uv胶水种类要详尽存放高度，避免包装变形泄露和垮塌，致使安静危险。

⑤连接uv胶水仓库透风干燥，条件容允许以使用排风及降温方法。

⑥仔细实施前辈先出准则，产品定时举办清算盘存。

东莞市彩龙（龙力）包装材料有限公司是专业生产印刷行业使用的水溶性白胶浆、PP胶、UV胶、PVC胶
、磨光胶、贴膜胶、卡裱卡胶、白乳胶、水油性黄胶、信封胶、鞋盒胶、万n胶等专业胶水。在包装及印
刷行业中，广泛用于书本装订、手挽袋、彩盒、礼品盒、天地盒、信封、纸箱等方面。欢迎来电咨询！

怎样掌握UV胶的完全固化时间

这个问题我们要分不同情况，一般情况有两种。一种是客户希望东莞UV胶固化时间快，出产效率高。一
种是客户要准确掌握东莞UV胶的彻底固化时间，UV胶公司，以得到满意的粘接或固定效果。

因为胶配方中原料成分的差异，直接影响东莞UV胶的固化速度，UV胶用途，再就是运用的固化灯的类
型，功率大小，照射间隔，照射规划等等，这些都有必定联络，客户需经过多次实验来断定如果是相同
的照射间隔和照射规划固化灯强度高，UV胶，固化时间就短，反之亦然。

需要提示我们的是，不是胶固化速度越快就越好，这是一种知道误区。其实在胶的质量必定的情况下，
适当地下降固化速度，能获得比较完美的粘接效果。我们会根据产品的特色及粘接的资料类别，供应固
化参数供客户参看。客户根据详细情况进行必定规划调整，以获得正常运用的阅历数据出产过程中这些
阅历数据不要随意改动。

东莞市彩龙（龙力）包装材料有限公司是专业生产印刷行业使用的水溶性白胶浆、PP胶、UV胶、PVC胶
、磨光胶、贴膜胶、卡裱卡胶、白乳胶、水油性黄胶、信封胶、鞋盒胶、万n胶等专业胶水。在包装及印
刷行业中，广泛用于书本装订、手挽袋、彩盒、礼品盒、天地盒、信封、纸箱等方面。欢迎来电咨询！

东莞彩龙包装材料(图)-UV胶供应-UV胶由东莞市彩龙包装材料有限公司提供。东莞市彩龙包装材料有限
公司（www.longlibz.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们
公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合
作愉快！
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