
热熔胶膜厂家 温州热熔胶膜 德捷膜

产品名称 热熔胶膜厂家 温州热熔胶膜 德捷膜

公司名称 苏州德捷膜材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 常熟新安江路62号B区2幢南门

联系电话  13814991884

产品详情

苏州德捷膜材料科技有限公司是一家集特种膜材料研发、生产、销售为一体的企业。主要涉及打孔热熔
胶膜、粘合阻隔膜、无硅离型膜、拉伸弹性膜、防滑膜、超低温粘合膜及膜片、抗静电膜这几个业务领
域。

什么是EVA热熔胶

EVA热熔胶是一种不需溶剂、不含水分100%的固体可熔性聚合物；它在常温下为固体，加热熔融到一定
温度变为能流动，且有一定粘性的液体。熔融后的EVA热熔胶，eva热熔胶膜，呈浅棕色或白色。EVA热
熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗i氧剂等成分组成。

苏州德捷膜材料科技有限公司是一家集特种膜材料研发、生产、销售为一体的企业。主要涉及打孔热熔
胶膜、粘合阻隔膜、无硅离型膜、拉伸弹性膜、防滑膜、超低温粘合膜及膜片、抗静电膜这几个业务领
域。

各种热熔胶膜的常见使用方法

1，热熔胶膜通常有离型纸保护，将离型纸撕掉，把热熔胶膜放在需要粘合的材料A与材料B中间，用加
热设备加热，冷却后，热熔胶膜厂家，材料A与材料B便会粘合在一起。

 2，热熔胶膜报价，将热熔胶膜的一面与材料A粘合，用加热设备隔着离型纸加热后将离型纸撕下，温



州热熔胶膜，将需要粘合的材料B粘合在一起，用加热设备加热，冷却后，材料A与材料B便会粘合在一
起。

苏州德捷膜材料科技有限公司是一家集特种膜材料研发、生产、销售为一体的企业。主要涉及打孔热熔
胶膜、粘合阻隔膜、无硅离型膜、拉伸弹性膜、防滑膜、超低温粘合膜及膜片、抗静电膜这几个业务领
域。

热熔胶贴合三层网及皮革后耐折一般标准要求？

解：正常一只鞋面在使用相关设备检测数据值为8万次至10万次之间。

如何增强热熔胶膜贴合材料后的耐折？

解：一般用在鞋面上的耐温点在100℃温度以上，再配合良好的操作工艺方可增强耐折。

热熔胶膜厂家-温州热熔胶膜-
德捷膜由苏州德捷膜材料科技有限公司提供。苏州德捷膜材料科技有限公司（www.dejiemo.com）是江苏
苏州 ,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在德
捷膜领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创德捷膜更加美好的未来。
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