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公司名称 广州市鹏驰五金有限公司
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联系电话  13316132358

产品详情

广州市鹏驰五金有限公司为您简单介绍膨胀螺栓和化学螺栓

     不管是膨胀锚栓还是化学锚栓，均非国标规范中的连接形式，应避免使用这类连接，尤其是重要
的连接中。均应采用事先预埋件。

     膨胀锚栓主要靠膨胀管的张开与砼产生摩擦力来抗拔的。抗拔力的大小与施工工艺关系较大，人
为因素较大，抽检做抗拉实验也没用；化学锚栓是采用打孔机打孔成型，将栓杆放入，然后灌入化学浆
料以成锚固作用。

     膨胀螺栓和化学螺栓，其实都属于锚栓性质。在某些情况下，因为没有事先预埋，就需要用到膨
胀螺栓或化学锚栓了。而在漫长的行业施工流程中，只有真正迎合了发展趋势的产品和项目，才能得到
更为持久的循环发展。但这种情形应该在设计中努力避免。因为锚栓都应该预埋。例如柱脚锚栓。因为
只有这样，才能保证良好的粘接和受力。而且事后打孔，常常会对砼中的受力钢筋以及砼本身造成损伤
。

     我们还可以根据客户的需求开发各种新型的螺栓。哪家螺栓专业？哪家螺栓质量好？选——广州
市鹏驰五金有限公司。螺栓产品质量好，价格有优惠，专业订制，品牌企业，满足客户不同要求。

地脚螺栓如何计算?鹏驰五金来为您解答

    地脚螺栓可分为固定地脚螺栓、活动地脚螺栓、胀锚地脚螺栓和粘接地脚螺栓。

 
1、固定地脚螺栓又称为短地脚螺栓，它与基础浇灌在一起，用来固定没有强烈振动和冲击的设备。



    2、活动地脚螺栓又称为长地脚螺栓，是一种可拆卸的地脚螺栓，用于固定工作时有强烈振动和
冲击的重型机械设备。

    3、胀锚地脚螺栓往往被用于固定静置的简单设备或辅助设备。

    胀锚地脚螺的安装应该满足下列要求:
(1)螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径;
(2)安装胀锚地脚螺的基础强度不得小于10MPa; (3)钻孔处不得有裂纹，注意防止钻头与基础中的钢筋、
埋管碰撞。产品适用于：化工、食品机械、船舶、阀门、印染、通讯、建筑、电子、太阳能、水处理、
装饰工程等多个领域里。 4、粘接地脚螺栓为近年常用的一种地脚螺栓，其方法和要求同胀锚地脚螺。
但粘接时注意把孔内杂物吹净，并不得受潮。

     广州市鹏驰五金有限公司是一家专业生产、销售螺栓的生产厂家。对于地脚螺栓来说没有这种
紧固形式，但是在紧固件中比如开口销就是这种类型的紧固件。尼龙螺栓、t型槽用螺栓、316不锈钢螺
栓、钛合金螺栓、铁塔螺栓、4.8级螺栓、m30螺栓、圆头螺栓等等各种螺栓由广州市鹏驰五金有限公司
为您提供。哪家螺栓厂家好？哪家螺栓品牌好？请选择广州市鹏驰五金有限公司。

预埋地脚螺栓各个方面要注意的有哪些？

     1、这个就是土建经常把立柱包角，用混凝土在连接处做个墩子，把地脚螺栓包在混凝土里面。

     2、预埋不锈钢地脚螺栓的这些Q345A，Q345B，化学螺栓，Q345C，Q345D，Q345E.是等级的区
分，所代表的，主要是冲击的温度不同，Q345A级，是不做冲击;Q345B级，是20度常温冲击;Q345C级，
是0度冲击;Q345D级，是－20度冲击;Q345E级，是－40度冲击.在不同的冲击温度，冲击的数值也有所不
同。基本信息编辑1，材料特性密度、弯曲强度、冲击韧性、压缩强度、弹性模量、拉伸强度、耐温、颜
色根据使用环境确定。

     3、预埋地脚螺栓磷硫含量不同，冲击试验要求不同。Q345ABCDE，越往上要求越高。环境温度
低于-20℃时，建议还是选Q345E吧。

     4、按规范，预埋地脚螺栓不允许搭接焊接，螺栓，以前功率不大的泵地栓用三包一进行包围搭
接，用起来挺好；注意材质16Mn与Q235B的焊条不一样。垫铁组按要求只允许一平二斜，如要垫高，可
在斜铁下用整体厚钢板垫起来。

     广州市鹏驰五金有限公司是“香港福鹏投资有限公司”在中国大陆投资的集生产、研发、销售为
一体的专业紧固件制造商，公司两大生产基地分别设在广东东莞和江苏昆山，钢结构螺栓，各自占地面
积为50000多平方米，拥有数百套世界先进水平的紧固件生产设备，运用先进的ERP系统进行管理，吊环
螺栓，产品广泛应用于高铁、汽车、机械、模具、电子及建筑领域。9级螺栓、英制螺栓、扭剪型高强度
螺栓、镀锌螺栓、吊环螺栓、活节螺栓、非标螺栓、m20螺栓、10。产品行销全国，远销欧美、日本及
东南亚。购买地脚螺栓选哪家厂家好？当然是选——
广州市鹏驰五金有限公司，欢迎来电咨询、订购！我们竭诚为您服务。

钢结构螺栓-鹏驰螺丝(在线咨询)-螺栓由广州市鹏驰五金有限公司提供。将方形铁打入孔内，然后反向拧
（用工具钳），即可顺利的取出折断的螺栓而不损伤螺纹。“12.9级内六角,12.9级外六角,平杯,圆杯,喉塞,
塞打,”就选广州市鹏驰五金有限公司（www.gzpengchi.com），公司位于：广州市番禺区大石街105国道
猛涌路段，多年来，鹏驰螺丝坚持为客户提供好的服务，联系人：胡经理。欢迎广大新老客户来电，来
函，亲临指导，洽谈业务。鹏驰螺丝期待成为您的长期合作伙伴！
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