
25 AS 25/F30H 迈捷孚

产品名称 25 AS 25/F30H 迈捷孚

公司名称 迈捷孚自控设备（天津）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津静海北环工业区振兴道1号（存在多址信息
）（注册地址）

联系电话  13752713199

产品详情

迈捷孚自控设备（天津）有限公司主营：电动执行器，角行程电动执行器，伯纳德电动执行器，角行程
伯纳德电动执行器，伯纳德执行器，普通型电动执行器。迈捷孚是集智能型电动执行机构的研究开发、
生产制造、销售、安装调试于一体的专业性公司。

电动执行器手动时摇不动

铜螺母驱动部分有问题，AS-25/F30H，拆下检查，紧钉螺钉及压圈松动否？铜螺母磨损否？如果铜螺母
损坏，需要弄清楚罗托克电动执行器型号及丝杆的尺寸：即丝杆的粗细/螺距，以便于加工后更换。

电动执行器电源送不上

电源送上后，执行器没电，显示屏不亮。首先从接线端子测量，看380V电源是否缺相？若正常，再打开
控制箱罩盖，测量380V正常否？若不正常，则是接线端子葵花盘背面的接线脱落，拆掉葵花端子盘修复
。如果电源正常，则检查保险丝是否熔断，电源板上的短接片是否脱落。

迈捷孚自控设备（天津）有限公司主营：电动执行器，角行程电动执行器，伯纳德电动执行器，角行程
伯纳德电动执行器，伯纳德执行器，AS-25，普通型电动执行器。迈捷孚是集智能型电动执行机构的研究
开发、生产制造、销售、安装调试于一体的专业性公司。 



电动执行器就地能动，远方不能动 

如果在现场次调试，则首先判断短接线接好否？常见的是短接线没有接或接的端子不对，正确的接法根
据不同的控制方法见电动执行器接线图。输入信号正常否?常见的是输入信号极性接反。 

电动执行器显示屏出现执行器报警图标 

检查电池是否有电？电机温度保护是否跳短？电源是否正常？把主板上线拔掉，AS-25/K30HY，等一会
再恢复看能否解决问题。如果还不行，更换执行器主板或电源板。 

迈捷孚自控设备（天津）有限公司主营：电动执行器，角行程电动执行器，伯纳德电动执行器，角行程
伯纳德电动执行器，伯纳德执行器，普通型电动执行器。迈捷孚是集智能型电动执行机构的研究开发、
生产制造、销售、安装调试于一体的专业性公司。

电动执行器就地电动不动作

如果阀门电动执行器出现故障，AS-25/K30H，排除故障时应先看是否过力矩，报警符号出现否？手摇是
否沉重？若判断为过力矩，则可以认定为机械问题。检查机械那儿有卡住的可能。如果认定为电气问题
：电源是否正常，缺相否？保险丝熔断否？旋钮正常否？内部接插件正常否？接下来判断各板件正常否
？方法是互换法，即备用板件或其他好的整机上拆下，进行检查判断。

25-AS-25/F30H-迈捷孚(推荐商家)由迈捷孚自控设备（天津）有限公司提供。迈捷孚自控设备（天津）
有限公司（www.mjfzxq.com）实力雄厚，信誉可靠，在天津 天津市 的自动化成套控制系统等行业积累了
大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领迈捷孚和您携手步入辉煌，共
创美好未来！
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