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阳光房自然通风系统

  随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，建筑室内环境的舒适程度已是人们越来越关心的话题。
构造室内环境舒适程度的要素很多，如热舒适性、视觉舒适和空气品质、噪音等综合影响着人们的身体
健康。在这些因素中，空气品质是一个极为重要的因素，无锡别墅阳光房找哪家，它和人的身体健康有
着直接关系。毫无疑问，如何改善室内环境中空气品质是建筑设计师、工程师要重点解决的问题。人们
利用自然通风主要是利用其两大功能：一是通风降温（除湿），借以改善室内热环境（热舒适）状态；
二是通风换气，借以改善室内空气质量状态（如增加新风，排除各种有害气体等）。

如下的许多办法均是可以改善室内空气品质的有效措施：

1）减少污染物的产生；

2）加强通风与空调系统的管理；

3）主要引入新风的品质；

4）加强自然通风换气等。

有资料表明，充分利用自然通风条件进行室内通风换气是改善室内空气品质的经济有效的方法，也是绝
大多数人喜爱的室内换流吹风方式。

中国建筑设计研究院暖通专家潘云钢副总工程师认为，住宅保持良好的通风量是保证居住健康的前提。
因为任何一种病菌只有在空气中达到一定浓度后才能导致人发病，因此只要将病菌稀释到一定浓度之下
就是安全的。而良好的通风则是稀释室内有害物质的好措施，也是较现实可行并容易操作、达到标准的
。目前住宅的通风方式大体可以分为两大类：一类是自然通风，另一类是机械通风，如加新风系统或加
强排风等。



自然通风是人们乐于接受的通风方式，除了能减少传统空调制冷系统的使用，降低能耗外，其更有利于
人的生理和心理健康也是其中一个重要原因。各国的研究者在调查时均发现，人们对室外的自然风有着
更好的接受性。而现阶段绝大多数人都是采用开窗换气，众所周知，传统的开窗换气存在很多问题，雨
雪天气、刮大风、气候寒冷、室内无人、睡眠等情况下不能开窗；开窗时噪音侵扰，高层建筑开窗不安
全；幕墙开窗破坏整体装饰效果等。
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家庭装修时什么时候定做门窗最h适?

          在家庭装修过程中，应该提早定做门窗，如果您打算装修了，就提早定做门窗或许在装修
公司出场的时侯就该定做门窗，无锡别墅阳光房好不好，门窗有一个出产加工环节，不像其它的制品一
样，随时买就能随时拿回家，门窗一般的出产周期在7-15天内，不同的门窗类型、色彩要求、玻璃要求
等等不同的话，则出产装置周期不一样。关于门窗的挑选，存在南北两种差异，北方以塑钢门窗和断桥
铝为主，南边以铝合金门窗和无框阳台为主，不管是南北城市，在家庭装修中都离不开定做门窗，那么
什么时侯定做门窗才好呢?

门窗型材自身色彩的门窗，普通家庭门窗，没有异形，不要求钢化玻璃的，一般周期在7-10天左右，如
果有特殊其它要求的，则一般在10-15天内能出产出来并装置，如果是封天台盖顶之类的，需求焊接钢结
构，则周期更长，普遍周期在20天。

门窗的装置应该在贴瓷砖之前进行，下面关于门窗的选购有几点小主张：

1、主张找窗户按大包价核算的，自己只需知道窗户面积和开窗扇数、开窗方法就能估量出总价来。问候
中挺是否单收费、五金的价格和品牌、立柱价格，玻璃厚度等。

2、如果要装置燃气热水器，玻璃上开孔方位如果能断定的话，应该奉告门窗厂家，好让门窗厂家给打洞
。

3、窗户装时可以外移一些，扩展窗台面积，或许沿着以前窗户的方位进行装置，窗户不能装在屋檐滴水
线外。

4、门窗应该在贴瓷砖之前装置，无锡别墅阳光房价钱，便瓦工师傅贴砖。

5、门窗开几扇和开窗方法要提早考虑周全，提早设计好。
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封阳台阳光房门窗选购四大关键

      门窗作为修建物的首要结构配件，其根本效果是通风、防风、采光、隔声、隔热，同时对修建
物的外观造型和室内外环境也有很大影响。跟着阳光房工业的飞速发展以及人们生活水平的进步，对封
阳台门窗的功能要求也越来越高。怎么根据不同地域的人文环境和修建风格正确规划和挑选门窗的窗型
和外观，使之满意人们的审美要求且与修建风格相调和，对门窗规划生产者来说就显得尤为重要，本文
将首要从铝合金门窗的窗型规划和选用，造价等方面进行论述封阳台阳光房门窗选购的那些事。  



      1、铝合金门窗的窗型规划和选用  

      高层封阳台选用断桥铝比较好，不要挑选塑钢门窗，塑钢资料会老化改变，高层封阳台挑选塑
钢门窗不是z理想的资料，无锡别墅阳光房，高层封阳台挑选断桥铝门窗比较好，并且z好挑选壁厚更厚
的断桥铝，一般高层落地封阳台我们主张消费者挑选壁厚为1.8MM的断桥铝70系列为好，资料坚实牢固
，比国标料还要好，如果是低层封阳台既能够挑选断桥铝70系列，也能够挑选60系列或许65系列，目前
用户反应比较好的铝合金门窗有凤铝、坚美、亚铝等，详细根据您小区的居住环境决议。

      2、铝合金门窗外观规划

      铝合金门窗外观规划包括门窗颜色、造型、立面分格尺度等许多内容。修建门窗作为修建外墙
和室内装饰的一部分，其颜色、造型、立面分格尺度等外观效果，对修建外立面的漂亮调和和室内环境
的舒适调和有着十分重要的效果。  

      3、铝合金门窗安全规划  

      铝合金门窗规划时，应充分考虑门窗的安全性，避免门窗在使用过程中因规划不合理形成损坏
，引发危及人身安全的事情或使用自身发生的不安全要素。应该挑选钢化玻璃比较好，愈加安全。

      4、造价构成

      我们都知道阳台有许多造型，常见的有一面、L型、U型的三种阳台，那么这三种造型的铝合金
封阳台得多少钱呢？其实十分简略：

      1）一面正面阳台

      铝合金门窗总价=铝合金单价x总平米数+五金件单价x套数+隐形纱窗x个数，这就是独自一面造
型阳台的铝合金封阳台价格核算方法，只要按着这个公式核算就一点也不会吃亏了。

      2）L型和U型的封阳台

      价格也是一样的，就是多了个转角费用，这个费用就是转角高度乘以单价，如果消费者自己能
测出大约的平米数，就能够按着公式核算就能够了。
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无锡别墅阳光房好不好-无锡别墅阳光房-江苏金牡丹装饰工程由江苏金牡丹装饰工程股份有限公司提供
。江苏金牡丹装饰工程股份有限公司（www.jsjmdzs.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户
及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们
客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

