
博世充电电钻GSR 14.4-2

产品名称 博世充电电钻GSR 14.4-2

公司名称 重庆华之杰机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:GSR14.4-2
品牌:博世
电源类型:充电电源

公司地址 重庆市九龙坡区谢陈路朝田村158号

联系电话 86 023 68966028-8228 13512362972

产品详情

型号 GSR 14.4-2 品牌 博世
电源类型 充电电源 电源电压 220V

博世充电电钻：机身坚固耐用，设计精巧舒适，动力强劲， 完全胜任于狭小空间及头顶作业。

规格型号 最大夹头直径

（mm）

空转速率

(r/min)

最大钻孔直径

（mm）

重量

(kg)

电压v

gsr3.6v-li 5 0-250 —— 0.5 3.6

gsr 7.2-1 10 0-600 钢材10，铝材12，木材15 1.2 7.2

gsr 9.6-1 10 0-600 钢材10，铝材12，木材15 1.3  9.6

gsr 12v 10 0-1400 钢材10，木材25 1.8 12

gsr 12-1 10 0-700 钢材12，铝材15，木材18 1.4 12



gsr 12-2 12 0--1200 钢材12，木材23 1.6 12

gsr 14.4 -1 10 0-700 钢材12，铝材15，木材20 1.5 14.4

gsr 7.2-2 10 0-400/1000 钢材10，木材17 1.3 7.2

gsr 14.4-2 10 0-400/1400 钢材12，木材26 1.6 14.4

gsr 9.6-2 10 0-400/1000 钢材10，木材20 1.4 9.6

牧科充电电钻：特殊的防滑手柄，使用更舒适轻松，精巧机身，完美手柄角度。

牧田充电电钻：6222dwe外形纤巧，符合手形，整机平衡式设计；

6281dwe全部采用金属齿轮传动，可靠传输强大动力。

日立充电电钻：
紧凑型机身设计，容易紧握的手柄，方便的电子制动器，人性化软柄设计，采用了防刮擦加工材料的保
护层。

威克士充电钻：
两档机械调速，24档扭力调节档位，10毫米自锁式手紧钻夹头，正反转，软包胶手柄，磁性洗盘，批头
夹

品牌 规格型号 夹头
直径（mm）

空转速率

(r/min)

最大钻孔直径

（mm）

重量

(kg)

电压v

牧田 6010dwe 10 600 钢材10，木材10 1.1 7.2

牧科 mt066sk2 10 600 钢材10，木材10 1.1 7.2

日立 ds14dvb 10 0-350/1200 钢材13，木材27 2.114.4v带扭矩调节/
双电池



日立 ds18dvb2 10 0-400/1400 钢材13，木材38 2.418v带扭矩调节/
双电池

威克士 wu251 10 200 - 0.33.6伏（锂电）

威克士 wu148 10 0-600 木材15 1.49.6伏正反转/调速

威克士 wu149 10 0-600 木材25 1.512伏正反转/调速
充

威克士 wu150.3 10 0-350/1200 木材25 1.812伏正反转/调速
双速

威克士 wu155.3 10 0-350/1200 木材28 2.014.4伏正反转/调
速
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