
帆布 上海安达 轮船帆布

产品名称 帆布 上海安达 轮船帆布

公司名称 上海安达篷布厂

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市奉贤区西闸公路1118弄141号202室

联系电话 13916007903 13916007903

产品详情

通过表象判断篷布、帆布质量方法

往因为大部分的厂家对篷布、帆布产品都没有严格的检测标准，而且也一直忽略这个问题。因此慢慢引
导给用户一个错误的判断篷布质量方法，例如凭手感、外观判断PVC涂层耐磨、耐折；或者通过简单的
测试厚度和重量判断用料好；又或者通过手动撕裂判断篷布的拉力好不好。其实这些都是错误的方法，
是非常不科学的，首先人的用力大小是不能确定，这需要专业设备在相同环境相同标准测试得出的数据
才准确；还有很多人认为篷布够重够厚，那么生产用料就比较好，比较耐磨，那也是比较片面的理解。

帆布纱支：

纱支简而言之，即指纱的粗细程度，工业帆布，中国目前通用的还是"英制式"即：一磅（454克）重的棉
纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10×840
码，其细度是10支，纱支的表示方法英制式的表示符号是英文字母"S"单根纱的表示方法是：32支单纱----
---表示为：32S
股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2，轮船帆布，42支3根并捻既为：42S/3.

帆布的报价和介绍

帆布一般多少钱一平米？根据客户需求，价格一般在10元每平方米左右，最终还要看各层次的产品质量
来报价。帆布还分很多种，根据类型不同，价格也不相同。

常见的帆布有涂料帆布，防水帆布，帆布供应商，阻燃帆布和pvc帆布，帆布，这些帆布的共同点是都涂
油特殊面料，从而达到各种需求用途，帆布还是用了接缝和针眼漏水工艺，如此以来大大增加了帆布的



使用寿命=。

帆布- 上海安达-轮船帆布由上海安达篷布厂提供。上海安达篷布厂（adpbc.xm01.host.35.com）拥有很好
的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页
面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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