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90度弯头

公司名称 盐山县豪达管道设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市盐山县武港路北，菜市场东侧

联系电话  13343279967

产品详情

不锈钢弯头标准是什么?都有哪些分类

不锈钢弯头是改变管路方向的管件。弯头标准是什么呢?按角度分，有45°及90°180°三种常用的，另外
根据工程需要还包括60°等其他非正常角度弯头。不锈钢弯头都有哪些分类?

不锈钢弯头的材料有铸铁、不锈钢、合金钢、可煅铸铁、碳钢、有色金属及塑料等。

按照生产工艺可分为：焊接弯头、冲压弯头、推制弯头、铸造弯头等。其他名称：90度弯头、直角弯、
爱而弯等。

不锈钢弯头一般指的是在口径在以上，大口径弯头包括大口径直缝弯头，90度弯头，大口径无缝弯头对
焊弯头。市场上使用*多的是对焊弯头，直缝和无缝在大口径方面除了在原材料设备技术，再就是价格比
较昂贵。大口径弯头按照角度可以分为度大口径弯头，有度大口径弯头和180度大口径弯头及其它不同的
角度的弯头。

外形美观、壁厚均匀的弯头制作工艺概述

冷挤压弯头的成形过程是使用的弯头成形机，将管坯放入外模中，上下模合模后，在推杆的推动下，碳
钢90度弯头价目表，管坯沿内模和外模预留的间隙运动而完成成形过程。采用内外模冷挤压工艺制造的
弯头外形美观、壁厚均匀、尺寸偏差小，故对于不锈钢弯头是薄壁的不锈钢弯头成形多采用这一工艺制
造。这种工艺所使用的内外模精度要求高;对管坯的壁厚偏差要求也比较苛刻。

为此，一方面着力维护整体形象。在集群企业推广ISO系列质量体系认证，严格实行标准化生产、品牌化
经营，有46家企业通过ISO质量体系认证，培育出12个省级和商标。同时进一步发挥商会、协会业务指导
、行业自律、市场开拓等作用，提高产业的化程度，减少内部竞争消耗，实现资源共享，使产业形象有



了一个质的提高。

变径弯头英文也叫异径弯头，是来连接两个不同的管径的管子做转向的管件。规格如图所示：变径弯头
是用一个标准的弯头坯剪裁成一个V形口的弯头，然后施压，借助于常规或冲压设备的动力，使弯头坯
在模具里直接受到变形力并进行变形，从而获得一定形状，尺寸和性能的产品零件的生产，慢慢的在施
压作用下逐渐变成圆。

随着国标弯头的发展，目前为室暖系统能提供各种不同用途的塑料管材。由于国标冲压弯头管材具有内
壁光滑、热媒流动阻力小，耐酸碱、使用寿命长，安装方便等优点。近几年来被供暖系统中广泛的应用
，国标冲压弯头做为新一代的采暖管材正逐步成为采暖市场的主品。现代管材特点：有LTHS的优点;能
承受强烈冲击的优点;光滑的表面。

弯头的热推成形工艺

热推弯头的变形特色是依据金属材料塑性变形前后体积不变的规则确认管坯直径，所选用的管坯直径小
于弯头直径，经过芯模操控坯料的变形进程，使内弧处被紧缩的金属活动，补偿到因扩径而减薄的其它
部位，然后得到壁厚均匀的弯头。热推弯头成形工艺具有外形漂亮、壁厚均匀和接连作业。

适于大批量出产的特色，因此成为碳钢、合金钢弯头的首要成形办法，并也应用在某些标准的不锈钢弯
头的成形中。成形进程的加热方法有中频或高频感应加热(加热圈可为多圈或单圈)、火焰加热和反射炉
加热，选用何种加热方法视成形产品要求和动力状况决议。

因为管件大多数用于焊接，为了进步焊接质量，端部都车成坡口，留必定的视点，带必定的边，这一项
要求也比较严，边多厚，视点为多少和误差规模都有规则。外表质量和机械性能根本和管子是相同的。
为了焊接便利，管件与被衔接的管子的钢种是相同的。

一切的管件都要经过外表处理，把表里外表的氧化铁皮经过喷丸处理喷掉，再涂上防腐漆。这是为了出
口需求，再者，碳钢90度弯头批发价格，在国内也是为了便利运送避免锈蚀氧化，都要做这方面的作业
。对包装的要求关于小管件，如出口，就需求做木箱，大约1立方米，规则这种箱子中的弯头数量大约不
能超越一吨，该规范答应套装，即大套小，但总重量一般不行超越1吨。

碳钢90度弯头价目表-90度弯头价格报价-90度弯头由盐山县豪达管道设备有限公司提供。盐山县豪达管道
设备有限公司（www.chiyekeji.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北 沧州 的管道辅助材料等行业积累了大
批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领豪达管道和您携手步入辉煌，共
创美好未来！同时本公司（www.yshdgd.com）还是从事螺旋钢管厂，螺旋钢管厂家，螺旋钢管定制的厂
家，欢迎来电咨询。
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