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产品名称 珠海进口真空泵碳精片 捷恩优质商家
进口真空泵碳精片报价

公司名称 广州捷恩机电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州汇顺商业大厦C座

联系电话  18928866718

产品详情

  广州捷恩机电科技有限公司专业致力提供品质好的真空泵、真空系统、专用配件、润滑油、水泵。我
们主要经营的品牌有：德国BECKER贝克、德国BUSCH普旭、德国Rietschle里其乐、德国欧瑞康Leybold
莱宝、日本ULVAC爱发科、法国ALCATEL阿尔卡特等，专业供应国内外知名品牌真空设备，以及各类
真空耗材。

可能原因：供水量过大导致电机超载；电机缺相；排气孔堵塞；叶轮拖
动其他部件。

(1)在正常的工作中要注意检查轴承的工作和润滑情况，其温度(轴承和
外圆处)比环境温度一般高出15℃～20℃为宜，最1高不允许超过30℃～
35℃，即轴承架外圆处实际温度不应超过55℃～60℃；正常工作的轴承
每年应加油3～4次，每年至少清洗轴承一次，并将润滑油全部更换。

      广州捷恩机电科技有限公司，主要经营进口真空泵及原装和OEM件的真空泵配件及真空泵油
，品牌为：德国BECKER贝克、德国BUSCH普旭(博世)、德国LEYBOLD莱宝(来宝)、德国RIETSCHLE伟
力(里其乐)，英国比欧西(爱德华)、法国ALCATEL阿尔卡特、日本ORION好利旺、日本ULVAV爱发科、
意大利DVP等的真空泵油及配件



⒈运动粘度按iso基准40cmm2/s中心值可分为vg46，vg68，vgl00，vg22，进口真空泵碳精片厂家，vg32，vg
l50，vg220共七个牌号产品。各个泵油牌号是根据泵种类，转速，抽速，运动间隙，极限全压力与极限分
压力条件而制订(见表)。真空泵种类运动粘度40℃真空油级别活塞式(w)旋转式(2x)型直联高速旋转式(2xz
型)滑阀式(h型)余摆线(yz，yzr型)罗茨式(增压泵)，(zj，珠海进口真空泵碳精片，zjp型)vgl00，1sovg32，4
6，68vg22，32，46，进口真空泵碳精片价格，68vg68，100，150，220vgloo，150，220vg22，32，46

        广州捷恩机电科技有限公司，主要经营进口真空泵及原装和OEM件的真空泵配件及真空
泵油，进口真空泵碳精片报价，品牌为：德国BECKER贝克、德国BUSCH普旭(博世)、德国LEYBOLD莱
宝(来宝)、德国RIETSCHLE伟力，英国比欧西(爱德华)、法国ALCATEL阿尔卡特、日本ORION好利旺、
日本ULVAV爱发科、意大利DVP等的真空泵油及配件。

真空泵油的什么参数直接影响真空度

真空泵油粘度的选择范围与原则

一、推荐真空泵油粘度范围：

1、活塞式真空泵(W型)使用一般的机油即可，用V100、V150粘度等级的油品。

2、旋片式真空泵(2X型)选用V68、V100粘度等级油品。

3、直联(高速)旋片式真空泵(2XZ型)选用V46、V68粘度等级油品。

4、滑阀式真空泵(H型)选用V68、V100粘度等级油品。

5、余摆线真空泵(YZ、YZR)选用V100、V150粘度等级油品。

6、罗茨真空泵(机械增压泵)齿轮传动系统的润滑，可选用V32、V46真空泵油。

珠海进口真空泵碳精片-捷恩优质商家-进口真空泵碳精片报价由广州捷恩机电科技有限公司提供。行路
致远，砥砺前行。广州捷恩机电科技有限公司（www.jieenvac.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行
的战略伙伴，更矢志成为真空泵具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.gdjieenvac
.cn）还是从事贝克真空泵，德国贝克真空泵，becker真空泵的厂家，欢迎来电咨询。
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