
水晶灯箱铝材免费咨询

产品名称 水晶灯箱铝材免费咨询

公司名称 重庆固尔美科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆市渝北区回兴街道服装城大道金锦路32号

联系电话 18580452888 18580452888

产品详情

      卡布灯箱 采用的铝合金边框，能满足各种场合的灯箱厚度要求，灯箱型材单根长度为6.1m，所
以卡布灯箱单边长度在6米以内都可自由定制长度，水晶灯箱铝材，超过6m则可以拼接组装而成，也可
以多个灯箱组合。所以卡布灯箱是一款没有尺寸限制的灯箱，规格可以自由规划。

      随着科学技术的飞速开展以及广告行业范畴的技术创新，近几年灯箱广告的开展进程可谓是技
术性的大提高，各种灯箱的出产，给广告制造商带来了更多挑选的机会。

卡布灯箱由于成品运输成本高，灯箱厂家建议散装运输进行灯箱运输，而灯箱的背板材料需要自行准备
。那么将会有很多客户不清楚卡布灯箱通常要使用哪些背板材料？接下来，将由固尔美小编为大家介绍
几个不同的灯箱背板。

密度板：又称纤维板，是以木材纤维或其他植物纤维为原料，用脲醛树脂或胶粘剂制成，性能稳定。

铝塑板：表面材料为化学处理的镀铝板，芯材为聚乙烯塑料，复合材料在铝塑板专用生产设备上加工。
具有优良的防火性能。

PVC板：该产品由聚氯yi烯树脂、稳定剂等辅料经压延、层压而成。具有优良的防腐、绝缘、耐高温、
耐冲击、强度高、二次加工方便等特点。

KT板：是一种新型材料，是一种由聚ben乙烯颗粒经过发泡生成板芯，经过表面覆膜压合而成。板直，
重量轻，不易变质，易加工。

在选择使用哪个背板时，可根据灯箱中使用的不同环境选择相应材质的背板。如有其它疑问欢迎联系固
尔美灯箱器材。



 广告灯箱铝材受到大气污染的腐蚀：

 正常情况下，空气中的腐蚀介质很少，只有氧对金属的腐蚀是经常性的，但随着工艺废气排放的不断
增多，空气中的有害气体和粉尘也大量增加，如煤、煤油、柴油燃烧后生产的二氧化碳、二氧化liu等气
体；有大量的尘埃，如烟雾、煤灰、氯化物和其他酸、咸、盐颗粒等也散布到大气中，有的本身就具有
腐蚀性，有的是凝在水珠中对金属具有腐蚀作用。

水晶灯箱铝材免费咨询由重庆固尔美科技有限公司提供。重庆固尔美科技有限公司（www.gemlxc.com）
实力雄厚，信誉可靠，在重庆 重庆市 的有色金属合金等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工
作态度和不断的完善创新理念将引领重庆固尔美和您携手步入辉煌，共创美好未来！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

