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产品名称 石家庄金属封装外壳 金属封装外壳加工厂
安徽步微

公司名称 安徽步微电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市长丰县义井乡合淮路1幢119室

联系电话 18756088865 18756088865

产品详情

在众多的包装材料中，即使金属材料虽然用量相对不大，但由于其有着极其优良的综合性能，且资源丰
富，所以金属在包装领域的开发和应用有着相当的生命力。特别是在符合包装材料领域中，成为了最1主
要的阻隔材料层，如铝箔为基础材料的复合材料和镀金属复合薄膜的成功应用，就是很好的证明。

金属材料之所以成为许多产品设计师的首1选，是因为其强度高，机械性能优良，对光1、气、水的阻梗
性好，半导体金属封装外壳，防潮性、耐热耐寒性、耐油脂等性能大大超过了塑料、纸等其他类型的包
装材料，可以长期有效地保护内装物，适合包装的多种要求。

TQFP封装

TQFP是英文thin quad flat package的缩写，石家庄金属封装外壳，即薄塑封四角扁平封装。四边扁平封装(
TQFP)工艺能有效利用空间，金属封装外壳加工厂，从而降低对印刷电路板空间大小的要求。由于缩小
了高度和体积，这种封装工艺非常适合对空间要求较高的应用，如 PCMCIA
卡和网络器件。几乎所有ALTERA的CPLD/FPGA都有 TQFP 封装。

光纤类管壳/金属封装类外壳烧结中的腔体，主要是10号钢，无氧铜板，可伐合金在制造过程中容易产生
变形。可以从层压工艺对金属封装类外壳的腔体变形进行分析。层压压力太大，陶瓷，玻璃的变形量增
加。常常出现炸裂，缩腰，膨胀的现象。层压压力太小，玻璃珠，金属封装外壳生产厂家，陶瓷片的变
形量小，玻璃，陶瓷的气密性不能够保证。必须多次计算，选择多种层压参数，根据受力面积，确定最1
佳层压工艺参数，控制金属外壳（无氧铜板，可伐合金，10号钢）等腔体的变形量。

石家庄金属封装外壳-金属封装外壳加工厂-安徽步微(优质商家)由安徽步微电子科技有限公司提供。安徽
步微电子科技有限公司（www.buweidz.com）是安徽 合肥 ,五金模具的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学
管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽步微领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询



洽谈，共创安徽步微更加美好的未来。
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