
超净间设计 山东超净间 朗洁万达净化厂房

产品名称 超净间设计 山东超净间 朗洁万达净化厂房

公司名称 珠海朗洁万达科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 珠海市金湾区三灶镇琴石路101号1栋2单元1104
房

联系电话  13910285007

产品详情

GMP净化工程

无菌室一般是在微生物实验室内专辟一个小屋子。能够用板才和夹层玻璃修建。总面积不适合过大，约4
—5平米就能，高2.5米左右。无菌室外要设一个缓冲间，缓冲间的门和无菌室的门不必方位同一方位，
以防气旋带到霉菌。无菌室和缓冲间都务必密闭式。房间内装备的通气机器设备务必有气体过滤装置。

1.主要用于微生物学、生物医学、生物化学、动物实验、基因重组以及生物制品等研究使用的实验室统
称洁净实验室-生物安全实验室。

2.生物安全实验室由主功能实验室与其他实验室及辅助功能用房组成。

3.生物安全实验室必须保证人身安全、环境安全、废弃物安全和样本安全，超净间设计，能长期而安全
地运行，同时还为需要实验室工作人员提供一个舒适、而良好的工作环境。

实验室空调和通风设计参数

实验室空调和通风设计参数包括以下：

1）室内外温度湿度要求；

2）空气质量；

3）设备和工艺热负荷，山东超净间，包括显热和潜热；

4）内部负荷的预期增加；



5）换气次数；

6）进风和补风；

7）排风设备类型；

8）控制和报警；

9）通风柜的尺寸和数量的调整可能；

10）房间压差；

11）设备和电源的备用。

北京朗洁万达科技有限公司是专业从事华东及其周边地区研发、质检实验室整体工程承包及GMP厂房等
方面的专业公司，致力于为客户提供包括实验室整体规划设计、实验室装修、VAV通排风系统、新风空
调及补风系统、实验台柜、气体管道、洁净实验室设计及安装、设备制造、施工、售后服务等。

空气净化工程是在一定空间范围内，将空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除，并将室内温度
、洁净度、压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内的工程学科。北
京朗洁万达净化科技有限公司本着“诚信为先，超净间施工，力求超越”的方针，诚信经营，百级超净
间，保证每项空调净化工程品质卓越，满足客户需求，不断积累客户，不断技术创新！

超净间设计-山东超净间-朗洁万达净化厂房由珠海朗洁万达科技有限公司提供。珠海朗洁万达科技有限
公司（www.langjiewanda.com）位于珠海市金湾区三灶镇琴石路101号1栋2单元1104房。在市场经济的浪潮
中拼博和发展，目前朗洁万达科技在污水处理设备中享有良好的声誉。朗洁万达科技取得全网商盟认证
，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。朗洁万达科技全体员工愿与各界有识之士共同发
展，共创美好未来。
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