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产品名称 天津固化地坪漆铺设 天津固化地坪漆
天津鑫奇地坪公司

公司名称 天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪

联系电话  18322226282

产品详情

产品性能 鑫奇混凝土密封固化剂是一个优良的产品，实地使用测试证明，保证可以使用20年以上。
鑫奇密封固化剂在任何情况下也不会：染污、变色或者改变表面的质地。 鑫奇混凝土密封固化剂有着阻
止水份渗透、碱化、防尘、风化和腐蚀的优点，同时使用方便，对环境没有危害。 鑫奇混凝土密封固化
剂处理后，地面变的干燥、清洁，天津固化地坪漆工程，避免在涂划各种地坪漆之前需要底漆或者中涂
漆的需要。 鑫奇混凝土密封固化剂是一个经济实惠并且施工简单的产品。
鑫奇混凝土密封固化剂，安全，经济，有效，其它产品无法比拟。 

混凝土渗透剂适用于任何室内外需要坚硬光亮、需要提高新旧混凝土表面硬度，使其防尘、耐磨损和抵
御某些化学物质的侵蚀作用。特别应用于旧水泥地坪起尘、起砂的修补处理，适用于所有工厂、仓库、
商场和购物中心、停车场、服务站、飞机库等。经过该产品处理后极有效地提高混凝土强度、光泽度、
表面的耐磨性和耐久性。微小的锂分子、更低的粘性使渗透更迅速、反应更底。

混凝土渗透剂优点:

●经济简便，现场即用，施工方便

●大大提高地坪强度及硬度，天津固化地坪漆公司，解决混凝土地坪起尘，起砂现象。

●在混凝土表面形成密实无孔的结晶封闭面层，提高地面对油脂和许多通用化学物的抵抗力。

●施工后马上有大理石般的光亮效果，地面清透自然，不会起皮或变色，天津固化地坪漆，且越使用越
光亮。



●性养护混凝土，防止混凝土表面龟裂、风化。

●涂刷后只需15天就能达到完全固化（其它同类产品需6-8个月），且不会泛白，（其它类似产品涂刷后
地面会出现泛白现象，难以清洗，天津固化地坪漆铺设，影响美观）

●不含溶剂，无味、健康安全。

●使用寿命可达五十年以上，且不需要任何打蜡保养处理，大量节约保养和维护成本。

混凝土表明固化剂厂家告诉你地面出现浮色怎么办

因为无机颜料分为极性的和无极性的，同时，固化剂中的稀释剂，也是分极性溶剂和无极性溶剂，有的
时候A料的分子极性和某固化剂中稀释剂的分子极性正好相反，而混凝土密封固化剂没有产生浮色的情
况，换了地坪固化剂后，产生了浮色，只同颜色的分子极性有关。

混凝土密封固化剂是参与成膜材料组成究竟网状结构的环节，作为黏结剂的组成部分，它们的耐辐射稳
定性直接影响涂层的辐射稳定性。环氧树脂固化剂对环氧树脂涂层的辐射稳定性影响很大。

天津固化地坪漆铺设-天津固化地坪漆-天津鑫奇地坪公司由天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司提供
。行路致远，砥砺前行。天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司（www.xinqidiping.com）致力成为与您
共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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