
福建车间除尘风机厂家 科尔福风机 福州除尘风机

产品名称 福建车间除尘风机厂家 科尔福风机
福州除尘风机

公司名称 淄博科尔福风机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市周村区南郊工业园

联系电话  13181930777

产品详情

淄博科尔福风机有限公司位于山东省淄博市周村南郊镇。主营隧道风机、不锈钢风机、防腐风机，东倚
博莱高速，西临济青高速，难靠309国道，北傍胶济铁路，交通方便，通讯发达。公司生产的除尘风机，
煤气加压风机，不锈钢风机，对旋风机已通过lSO9001质量体系认证。所生产的风机共7畅销全国29个省
、市、自治区，矿用风机出口5个国家，福州除尘风机，深受广大用户的欢迎。本公司技术力量雄厚，制
造设备精良，测试手段完善

除尘风机的主要结构

1、除尘风机湿式除尘器的水路系统应装有滤水器，喷咀参数应选择合适并便于检查和更换。

2、干式除尘器应便于排尘，并具有不引起二次扬尘装置。

3、除尘风机除尘器的箱体焊缝均为连续焊缝，并不得漏气。



4、除尘器表面应平整、光洁。喷漆应均匀，不得有气泡、裂纹、脱漆等缺陷。

  除尘风机的风量是设计能力，一般不需要调节，如果在主风管上有风量调节阀可以调节阀的开度，一
般在吸风口都有手动、电动蝶阀。风机风量越大，负载越大，越容易导致风机电机过载。在一定程度上
，滤袋通透性不好或堵塞，一样造成风机风量过小，且负载过大，造成电动机过载现象。还有一种情况
就是除尘顶部的脉冲阀阀板与气缸脱落造成一个气室不工作，要及时恢复。

淄博科尔福风机有限公司位于山东省淄博市周村南郊镇。主营隧道风机、不锈钢风机、防腐风机，东倚
博莱高速，西临济青高速，福建工业除尘风机厂家，难靠309国道，福建高压除尘风机厂家，北傍胶济铁
路，交通方便，通讯发达。公司系原机械工业部风机生产定点厂，原冶金工业部矿山节能推广站矿用节
能风机主体生产厂。中国通用机械风机行业协会会员，市级文明单位，省级重合同守信用企业，省高新
技术企业，国家“星火”示范单位，具有完善的质量管理体系，是淄博风机的领军企业，生产的除尘风
机，煤气加压风机，不锈钢风机，对旋风机已通过lSO9001质量体系认证。

减缓除尘风机腐蚀可采用的方法

1、除尘风机的机构设计也是非常重要的。一个非常好的结构设计能够延长除尘风机的使用寿命。同时也
能确保它的安全性。对于结构设计来说，比较容易加速腐蚀的结构设计的缺陷就是，集中倾向了缝隙环
境，福建车间除尘风机厂家，有的时候金属侵泡在溶液中，腐蚀率比较小。

2、选对材质的除尘风机是非常重要的。这是因为不同的物料除尘风机价格不同，及分离要求也不一样，
需要选用不同的机型。根据不同材料在不同环境中的耐腐蚀性能，综合其理化特性，性价比等诸多因素
，从基本面上确定强度零件材料。

淄博科尔福风机有限公司位于山东省淄博市周村南郊镇。主营隧道风机、不锈钢风机、防腐风机。公司
系原机械工业部风机生产定点厂，原冶金工业部矿山节能推广站矿用节能风机主体生产厂。具有完善的
质量管理体系，是淄博风机的领军企业，生产的除尘风机，煤气加压风机，不锈钢风机，对旋风机已通
过lSO9001质量体系认证。所生产的风机共70多个系列，800多种规格。

假如除尘风机出现了吸力不大我们该如何解决？

一：首先检查除尘风机管道有无堵塞（管道堵塞会导致吸力下降）

二：检查除尘风机各个接口有无接好

三：检查除尘风机过滤袋有无灰尘（过厚的尘土会影响吸力）



四：检查石家庄除尘风机马达有无损坏（如果你是双马达的话可以打开机盖看看是不是其中一个马达有
问题）

五：清理除尘风机桶内碎杂物品

六：联系除尘风机厂家帮忙处理

福建车间除尘风机厂家-科尔福风机(在线咨询)-福州除尘风机由淄博科尔福风机有限公司提供。“隧道风
机,窑炉风机,隧道射流风机,高温风机,除尘风机”就选淄博科尔福风机有限公司（www.keffj.com），公司
位于：山东省淄博市周村区南郊工业园，多年来，科尔福风机坚持为客户提供好的服务，联系人：安经
理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。科尔福风机期待成为您的长期合作伙伴！
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