
供应不锈钢夹层锅 国铂油脂工程 河北张北夹层锅

产品名称 供应不锈钢夹层锅 国铂油脂工程
河北张北夹层锅

公司名称 河南国铂粮油机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市高新技术开发区金梭路6号

联系电话  13703930030

产品详情

夹层锅分类：

1、按结构形式分为： 可倾式夹层锅、立式(固定)夹层锅结构。

2、按工艺需要可以分为：带搅拌夹层锅和不带搅拌夹层锅设备。

3、按加热方式分类分为：电加热夹层锅、蒸汽加热夹层锅和燃气加热夹层锅。

4、按密封方式可分为:无盖型、平盖型、真空型

导热油夹层锅在出厂前夹层中加入的是加热管。蒸汽夹层锅是压力容器。夹层锅一旦生产成品，是不可
以更改。

其能源使用也各有不同，在现代化、高速化、城市化的快节奏进程中，可控温式夹层锅，越来越多的机
器设备投入到城市发展中，设备同时也是根据城市化发展进程而衍生的产物，

6. 电加热式夹层锅：

产品用途：适用于主食、甜点、饮料、制酒、制药、消毒使用，酒店饭店食堂也广泛使用。

电加热式夹层锅：

    1.锅体外部造型美观，结构设计合理。

     2.零部件少，河北张北夹层锅，安装方便，使用灵活。

     3.使用资源洁净环保，供应不锈钢夹层锅，减少成本。



     4.工作进程快捷，产量高。

     5.适用于各个行业制品，普及范围广。

燃气夹层锅安装以及使用方法  

（一）安装  

1.燃气蒸锅应放置在通风条件良好的房间内。要求地面为水泥地面，平整、坚实，食品炒制专用炒锅，

地幅大小适当，有足够的人员操作空间；设备放置调整平稳，并用地脚螺栓固定。  

2.设备下方应放置设置有排水通畅的地槽，并在锅侧安装冷、热水管，便于烹调时加水和洗锅。  

3.链接燃气管道。开始燃气配管作业之前，应确认供给燃气与蒸锅使用燃气的种类一致；  

连接燃气管道必须由专门的技术人员进行，连接完毕后，应对各燃气管连接进行检漏，  

确保燃气管路严密不漏气；本机的连接管径为DN20。  

4. 燃气压力的调整。使用前应调整燃气压力。另外应确认周围燃气器具同时使用时的动压应符合要求。

（天然气配中压阀，液化气配低压阀）  

供应不锈钢夹层锅-国铂油脂工程(在线咨询)-河北张北夹层锅由河南国铂粮油机械设备有限公司提供。河
南国铂粮油机械设备有限公司（www.gbyzgc.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内
人士的肯定和信任。4、锅内必须在有溶液的情况下，才能打开气阀，不准先开汽再加溶液。我们公司是
全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快
！
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