
大同真石漆 真石漆价格 亮彩涂料

产品名称 大同真石漆 真石漆价格 亮彩涂料

公司名称 太原市亮彩涂料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太原市尖草坪区阳曲镇高速出口往北300米

联系电话 15803462876 15803462876

产品详情

真石漆采用天然彩色石英砂经过特殊加工为着色骨料，特种FS型丙xi酸系树脂乳液为粘结剂。经天然石
材装饰的建筑物华丽、高贵、品质较高。但由于天然石材价格昂贵，施工不便，所以市场迫切需要一种
仿zhen石材的建筑涂料，直接喷涂于内外墙的表面，其装饰效果要具有天然石材的质感和色彩。这种装
饰材料国外开发利用比较早，但究其价格因素，一直没有得到大面积推广。

真石漆涂层主要由抗碱封底漆、真石漆中层和罩光层三部分组成，封底漆针对不同类型的基材分为油性
和水性2种。封底漆的作用是溶剂挥发后，其中的聚合物及颜填料会渗入基材的孔腺中，从而阻塞了基材
表面的毛细孔，这样基材表面就具有了较好的防水性能，可以消除基材因水分迁移而引起的泛碱，发花
等，同时也增加了真石漆主层与基层的附着力，避免了剥落和松脱现象。

虽然近年来房地产市场持续低迷，但建筑涂料产量仍能保持约百分之十的增长率，其中真石漆的大量推
广为建筑涂料高增长率贡献了不小的力量，虽然真石漆在环保性、施工便捷性、颜色丰富度等方面优势
明显，但随着使用时间的延长，耐候、耐污、色差、发白等弊病逐渐显现，特别是多种原因引起的色差
已成为应用中面临的最棘手问题。

由于检测方法执行难度大，彩砂色相等物理参数无法统一，国标和相关行业标准尚无真石漆色差方面的
检测标准。现从配方设计、基材处理、施工应用等方而对引起色差的原因进行对照试验，分析了引起色
差发花的原囚并提出相应解决方案。

乳液时真石漆的主要成分，大同真石漆，对涂料性能的影响最da。真石漆漆膜发白的主要原因：一是聚



合物与填料之间存在较大的界面，水容易进入其中；而使乳液中的乳化剂具有亲水性面易于吸水。

真石漆的涂料成膜过程中，进入空隙中的水蒸发后，真石漆厂家，如果不能复原，而留有一个个的空隙
，就会造成漆膜发白、发花。因此选择合适的乳液，真石漆价格，使乳液和填料之间有良好的粘结强度
、致密性，减少水的进入是关键，即提高漆膜的初期耐水白性能。日前制备乳胶漆的乳液主要有纯丙乳
液、硅丙乳液、ben丙乳液三大类。其中硅丙乳液的耐候性、耐黄变性能最hao，但价格较高；纯丙乳液
的耐黄变性能好，但价格较ben丙乳液高。

大同真石漆-真石漆价格-亮彩涂料(推荐商家)由太原市亮彩涂料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
太原市亮彩涂料有限公司（www.sxlctl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成
为保温、隔热材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.tyzsq.cn）还是从事山
西外墙真石漆，太原水性真石漆，山西天然真石漆的厂家，欢迎来电咨询。
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