
小区道路划线工程 东莞全程交通设施 小区道路划线工程价格

产品名称 小区道路划线工程 东莞全程交通设施
小区道路划线工程价格

公司名称 东莞全程交通设施工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市虎门镇轮渡路虎门段337号（全程
交通）

联系电话 13580928841 13580928841

产品详情

为何道路上标线不清楚？记者了解到反光玻璃微珠含量多少，决定了涂料成本的高低。《路面标线涂料
》的标准规定，小区道路划线工程价格，热熔型反光标线涂料当中必须混入18%-25%的玻璃珠。有的施
工方为了节约成本，他们反光标线内混玻璃珠的含量不超过10%。记者在调查过程中发现，道路反光标
线从原料生产到施工划线的整个过程，小区道路划线工程多少钱，偷工减料，反光效果严重达不到国家
标准的情况，在业内早已不是个别现象。

常见的道路划线问题及解决方法

.标线表面开裂原因

过量底漆透过未干涂料，涂料过硬不能应付较软沥青路面的伸缩性，容易出现在标线的边缘处。

解决方法：更换涂料，让沥青稳定后再划线施工。注意点：冬季日夜温度变化容易导致该问题的出现。

.夜间反光欠佳原因

过量底漆透过未干涂料，涂料过硬不能应付较软沥青路面的伸缩性，容易出现在标线的边缘处。

解决方法：更换涂料，让沥青稳定后再划线施工。注意点：冬季日夜温度变化容易导致该问题的出现。

东莞全程交通设施工程有限公司提供：高速公路标线，园区画线，小区道路划线工程承包，交通标牌，



交通信号灯，电子警察，道路标线，小区道路划线工程，道路指示牌，公路护栏，龙门架，停车场设施
，交通安全设施，钢结构工程等系列交通设施工程。自身不断发展壮大，累积了丰富的施工经验和业绩
。公司产品在同类市场上均有较大的竞争优势。

热熔型标线涂料主要组成为:合成树脂、玻璃珠、着色颜料、体质材填料、添加剂等. 利用合成树脂热可
塑性的特点，使热熔型涂料具有快干性。利用合成树脂的热熔着性，使标线与路面粘结牢固。涂料中加
入添加剂可增加涂层塑性，使涂膜抗沉降、抗污染、抗变色。

小区道路划线工程-东莞全程交通设施-小区道路划线工程价格由东莞全程交通设施工程有限公司提供。
东莞全程交通设施工程有限公司（www.dg-quancheng.com）是广东 东莞 ,交通项目合作的翘楚，多年来，
公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在全程交通设施领导携全体员工
热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创全程交通设施更加美好的未来。
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