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产品详情

小型压路机做为中小建筑施工的紧张机械，广泛用于公路、铁路、水电、建筑、港口、矿山等建设工程
的土石方施工，小型压路机厂家介绍它的的运转与它的传动系统是分不开的。那么传动系统有什么作用
呢?

首先它的转动体系能够减小速度增长距离，同时可以变换机械的行驶速度和行驶方向;其次能够便于工程
机械切断动力；而且还具有差速作用。根据工程机械行走方式的不同小型压路机价格，传动系可分为轮
式机械传动系和履带式机械传动系。根据传动装置的结构和工作原理的不同，工程机械传动系又可分为
机械式、液力机械式、全液压式和电动式。

小型压路机如何在磨合期进行保养?由于小型压路设备属于工程车，大家都知道工程车的工作环境很恶劣
，怎么在磨合期做好保养，下面洛阳政赢机械有限公司给大家普及一下相关知识。

1、控制磨合期的工作负荷，磨合期内的工作负荷一样平常不要超过额定工作负荷的80%，并要安排合适
的工作量，防止小型压路机长时间持续作业所引起的过热问题。

2、细致经常察看小型压路机的各仪表是否有异常状况，应及时停车予进行故障排除，在故障原由未找到
之前，应停止设备作业。

3、经常检查润滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油(水)位和品德，并进行检查整机的密封性。检
查中发明油水缺乏过多，应分析缘故原由。同时，应加强各润滑点的润滑，建议在磨合期内，每班都要
对润滑点加注润滑脂(特殊要求除外)。

4、维持小型压路机干净，及时调剂、紧固松动的零部件，以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件
丧失。



降低油耗一直是小型压路机面临的一个比较棘手的问题。想要设备提高工作效率，又不想在油料上耗费
太多的资金怎么做才能解决这个问题呢?下面，小编就为各位整理了一些关于压路机节油的一些攻略，希
望以下内容能对您有所帮助。

具体方法：

一、保持发动机的正常工作温度，特别是在寒冷季节，尽量使水温保持在75-90℃同时按照季节使用油料
。

二、定期排除冷却系统的水垢、管道和消音的油垢和沉淀物。

三、正确调整制动器，经常检查拖拉机前后轮，保持轮胎压力正常。

四、保持电气系统与起动机构性能完好。不要长时间怠速运转小型压路机发动机，停车立即熄火。

五、机车负荷恰当。实践证明，负荷在85%左右最省油，避免“大马拉小车”或“小马拉大车”现象，
手扶压路机厂家，以免浪费油料。

六、选择适当地行驶速度。中、轻负荷用“小油门”。不轰大油门，行驶。

七、合理选用小型压路机，并连片作业。适当规划行车路线，尽量减少空转、空驶、迂回、中途停歇，
缩短作业行走总路程，减少无效能耗。

八、及时、合理地进行技术保养，保持所有部件和机构常处于良好的技术状态，不带病作业。

九、净化油料，计量加油。如果使用前未经沉淀过滤，油中的杂质就会对柱塞和针阀偶件带来危害，使
机车功率下降，油耗增加。所以，一般油料应沉淀48小时以上再使用。

十、防止漏油。由于小型压路机长期使用后，各连挂部位就会出现接触不良，装配不当，垫子损坏、螺
丝松动、导管变形或密封圈老化，均会造成漏油。因此必须采取相应对策，及时堵漏节油。

手扶压路机厂家的行业须知由山东金马泰机械制造股份有限公司提供。山东金马泰机械制造股份有限公
司（www.sdjmtjx.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司
是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉
快！
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