
优质排水管生产 建东管业 郴州优质排水管

产品名称 优质排水管生产 建东管业 郴州优质排水管

公司名称 佛山市建东管业有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从钢铁世界F区钢
铁世界大道06号

联系电话  13827706555

产品详情

佛山市建东管业有限公司位于佛山乐从的钢材集散地，公司集生产、销售、加工订制、物流配送、管道
安装、技术指导的专业管道企业厂商。公司代理及销售各大厂家球墨铸铁管，离心机制铸铁排水管。

本公司是一家制造PPR、MPP、PE、铜芯、管材、管件等产品的职业化厂家，是一家集设计、制造、销
售、服务为一体的范围化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑
料建材之都），交***捷，物流利通。     公司引进目前先进的管材主动制造线和注塑成型机，并融合
有先进的整套管材管件检验设备，使公司产品得到了完善的保障。 

佛山市建东管业有限公司位于佛山乐从的钢材集散地，公司集生产、销售、加工订制、物流配送、管道
安装、技术指导的专业管道企业厂商。公司代理及销售各大厂家球墨铸铁管，离心机制铸铁排水管。

铸铁管 排水管设备的原则：

一、设备要害：

⑴ 排水管不小于1/100的倾斜度。

⑵ 水平排水管有必要避免对冲现象，a型铸铁排水管，避免出现倒坡和排水不畅。

⑶ 排水管应设通气孔，郴州优质排水管，以保证冷凝水顺利排出，优质排水管生产，铸铁排水管，排气
口有必要朝下，避免污物进入管道内。

⑷ 管道联接完成后，应做通水试验和满水试验，一方面检查排水是否疏通，另一方面检查管道体系是否
漏水。

⑸ 保温材料接缝处，有必要用专用胶粘接，然后缠橡塑胶带，优质排水管厂家直销，橡塑胶带宽度不小



50mm，优质排水管厂家，保证健壮，避免凝露。

⑹ 空调机排水管有必要修建中其它污水管、雨水管、排水管分隔设备。

⑺ 不同排水形式的室内机不能共用同一会合排水管。

⑻ 吊架间隔：一般横管0.8m-1m，立管1.5m-2.0m，每支立管不得少于两个，横管间隔过大会发作挠曲，
而发作气阻。

佛山市建东管业有限公司位于佛山乐从的钢材集散地，公司集生产、销售、加工订制、物流配送、管道
安装、技术指导的专业管道企业厂商。公司代理及销售各大厂家球墨铸铁管，离心机制铸铁排水管。

这种型号的接口用螺栓在外侧紧固，避免了承插口柔性接口凸缘易碰坏、靠墙脚的螺栓难以固定的缺陷
，具有操作简便等优点，排水管在设备排水管材及管件的选用中，具有较强的竞争力。 由于 W型管直管
长度为3m，大大减少了中间接头数目并可按照需求截取任意长度，铸铁排水管dn100，从而大批节省管
材，降低花消及老本。排水管接纳带肋不锈钢卡箍，内衬橡胶圈柔性持续，抗震性能高、密封性能好
，容许 在必然局限内摆动且不会渗漏。

优质排水管生产- 建东管业-郴州优质排水管由佛山市建东管业有限公司提供。佛山市建东管业有限公司
（shop1491930534802.1688.com）是一家从事“螺纹钢管,镀锌管,钢板卷管,铸铁排水管,无缝钢管,防腐钢管
”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“
螺纹钢管,镀锌管,钢板卷管,铸铁排水管,无缝钢管,防腐钢管”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，
用户至上”的原则，使建东管业在钢管中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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