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价格 面议

规格参数
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产品详情

?同质砖地面防滑处理

同质砖

 ⑴、所谓同质砖就是指底、中、面为同一材质，可分黄麻、绿麻、红麻和青麻颜色，新砖时其表面可
能涂有一层油层，属于硬性材质，经防滑处理后产生光泽、颜色，餐厅地砖地面，沾垃圾现象可能性较
小。防滑液保湿时间应延长。目前这种地砖很少有售。通过选择能够满足学校各类场所和各种材质地面
防滑处理的材料(包括地面防滑砖和防滑剂)，并采用对地面材料进行二次防滑处理措施来提高学校地面
在潮湿环境下的防滑能力。浓缩液与水比例1：10-25

 ⑵、灰麻、白麻以及亚光同质砖施工操作方法同玻化砖。浓缩液与水比例1：35-60

5、广场砖

 ⑴、这种砖属陶土烧制而成质地坚硬表面有石英砂，一般尺寸为10×10cm施工方法同上。

⑵、只是因为这种砖铺在室外地面时会留有1cm的缝隙（沟槽），大量的液体被流走和蒸发，所以我们
就适当降低防滑液的比例。浓缩液与水比例1：10-20

佳德丽?地面防滑技术的新科技研发，与针对在特殊领域化材之应用

地面防滑技术的新科技研发，与针对在特殊领域化材之应用。

      现阶段我们拥有多项业界的先进技术产品，其高规格特性可居市场之冠。现正积极推广至海外



各国家区域。

      如“ 佳德丽防滑”目前我们的防滑系统经销网络已遍布全中国、东南亚各国及美洲、中等东地
区且拥有众多实体门市，为身处在业界各角落的使用者们，提供了有别于传统地面防滑解决方案的思维
。

     “ 佳德丽科技”致力于国际工业纳米产品交流与合作， 佳德丽科技将国际工业纳米产品与技术
运用到民用领域，进行跨行业资源整合，建立了涵盖室内环境净化、建物设施自清洁、交通设施自清洁
、光伏自清洁与玻璃隔热自清洁、车辆净化与自洁和易清洁等多个领域的全新连锁服务运营商。一个有
影响的品牌可以征服消费者，取得越来越大的市场份额，这种现象已在家电、服装等领域中充分表现出
来，未来的房地产市场也离不开这一品牌制胜的市场竞争规律。

      佳德丽特有的国外技术引进，国内技术革新的优势，餐厅地砖地面为什么不防滑，已成为中国
第一家集新材料，新应用和新服务的中国全新产品链与服务体系的互联网+服务高新技术公司。

2012年广东省珠海港中旅（香港）海泉湾游泳池、釉面砖防滑处理

但近年地面防滑品牌随着市场大热如雨后春笋般发展起来，各种防滑产品质量参差不齐。连锁说到连锁
经营，企业面临的一个至关重要的问题，就是如何将自己的门店进行扩张，把自己企业的成功经验发扬
光大。在这让人眼花缭乱的竞争背后，佳德丽防滑作为行业的领跑者、始终坚持以客户服务为中心，专
注产品品质，扎实做好防滑工程，以“零缺陷”战略为核心，做地面防滑行业高品质建设的践行者和

者。

佳德丽防滑剂

佳德丽防滑液为水性溶液，采用德国微量元素，无机酸、果酸水溶制剂，阴离子、表面活性剂、消
菌剂等提炼而成。已注册商标，并获得多个国际

机构的检测认证。如ISO9001、ISO14001管理体系认证，MSDS 证书认证等。

产品无色无味，无毒无残留、无异味、无腐蚀。经国家危险品检验中心检验不符合危险品，经医学院验
证无健康危害。经国家消防局经验不属于

品，危险品，是目前国际上公认的高效、广谱、快速、安全、无残留、不污染环境的防滑防护产品。

具有 的渗透力，能有效地渗入地砖及石材的毛细孔内 ，能溶解少量的硅，使原毛细孔变粗，餐厅地砖地
面怎么防滑，在表面形成很多细小看不见的，纳米级的凹痕。当脚面踩到经防滑处理过的地面时，毛细
孔中的空气或液体被挤出，形成真空吸盘，提高摩擦系数，增强防滑能力。当地面有水时，防滑效果更
明显。有“遇水即涩”的效果。企业应该从关注市场占有率到关注个体顾客的“顾客份额”上来，关注
本企业产品在顾客所拥有的所有该产品中的份额，并努力提升对这个份额的占有。可保持长久防滑。

佳德丽防滑剂产品特点

1、颠覆传统防滑概念：目前市场销售的防滑砖，只是利用表层的凹凸不平来防滑，遇水或遇油后失去效
力，并不防滑。而经佳德丽防滑剂处理过后的地面，遇水、遇油可以在其上面跑步



不滑，一经防滑处理防滑效果长期有效。

2、不改变瓷砖原貌：防滑处理后，不会损伤地面原有风貌，餐厅地砖地面防滑效果如何，几乎看不出有
任何的变化与影响，保持了地砖原有风貌。

3、安全环保性：本品为高科技水性聚合物，已获《国家建材检测中心》出具的检测报告，无毒、无味、
对人体和环境无危害；

4、高效防滑性：使用前摩擦系数为0.2-0.4，使用后达到0.8-0.9；

5、效果持久性：施工1次，常规可以达到5-7年的防滑效果；

6、外观美观性：保持基材原有颜色、外观、手感、光泽度不变；

7、施工简约性：施工简约而不简单，高速、简洁、快捷、安全。

餐厅地砖地面为什么不防滑-佳德丽防滑-餐厅地砖地面由上海佳德丽防滑防护科技有限公司提供。上海
佳德丽防滑防护科技有限公司（www.jdlfh.com）是上海 嘉定区 ,塑料建材的翘楚，多年来，公司贯彻执
行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在佳德丽防滑领导携全体员工热情欢迎各界
人士垂询洽谈，共创佳德丽防滑更加美好的未来。同时本公司（www.jdlfhcl.com）还是从事防滑胶带，
成都防滑贴，北京铝箔防滑胶带的厂家，欢迎来电咨询。而我是国内地面防滑行业的首创者，地面防滑
科技获得了国家专利，19年精心打造中国第一品牌--佳德丽?。
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