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产品名称 钢板预埋件加工工厂 预埋件 恒兴顺达

公司名称 武汉恒兴顺达钢结构有限公司
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公司地址 武汉市黄陂区盘龙大桥下盘龙物资B01-02

联系电话  15527985572

产品详情

对已浇筑的梁段要求经过如下三个方面校核后，方可进行下一梁段施工：1、箱梁

截面细部尺寸以及中线误差必须满足施工规范要求；2、混凝土强度是否达到设计要求；3、预应力的锚
下控制张拉力和钢绞线，钢板预埋件加工工厂，粗钢筋的伸长值是否达到设计值。 3.
悬臂挂篮施工技术要求：

a． 施工中使用的托架、挂篮、吊架由施工单位设计。本设计仅有指导性说明。但挂篮

及模板总量以50t计。如挂篮需要在梁内设置预留孔，应通知设计单位另行处理。 b．
挂篮自重不得大于大梁段的0.4倍，同时挂篮应设有调整6cm竖向挠度的功能；

以便调整立模标高，进行挂篮设计时，应注意挂篮后支点的预埋件的设计和安装。 c．
任何梁段混凝土的浇筑要求从悬臂端部向根部顺序浇筑，在浇筑梁段混凝土过程中

应随时调整由于梁段自重在挂篮上产生的挠度，预埋件钢板规格，避免产生竖向裂缝。

建筑外墙的装饰中，幕墙是现代社会较为常用的一种，而幕墙预埋件又是幕墙装饰不可缺少的配件，这
是保证安全的一个重要方面。那么，幕墙预埋件检验包括哪些方面呢？  
从专业的角度上来将，幕墙预埋件检验包括的方面应该有三个：    1.成品抽检。主要是在幕墙预埋件
烧焊后的抽检，预埋件，检测的项目包括焊口的质量、外形尺寸、防锈处理等等，抽检率应不少于5%。
2.验收。当基本的定位确定以后，质检部门要对其进行验收，才可以进行装订模版与灌浆。  
3.实践试验。对位于不同标号钢筋混凝土梁的预埋件，应分别预留两只作为试拉件。    以上三大方面
是幕墙预埋件检验中必须要做到的，这关系到幕墙安装的安全与日后的安全使用问题。另外，建筑预埋
件切割厂家，幕墙预埋件的质量好的话，可以延长幕墙的使用寿命，同时减少不必要的维修工序与费用
。



安放螺栓固定架支设好后，螺栓安装时应先根据定位线固定好中心，然后调整标高，并按方案要求进行
临时加固。复测最后固定螺栓及预埋件安放后由测量工再次对螺栓及预埋件进行调整、校核，经检查达
到规范要求后，再把螺栓下部与固定架焊牢固定。同时对螺栓固定架纵横两个方向加焊剪刀撑予以加强
。

固定支架在固定支架立桩上投上相对标高点，底部应焊接可靠，与模板固定架，钢筋固定架等完全分开
，并且保证固定架应有足够的刚度和稳定性。

钢板预埋件加工工厂-预埋件-恒兴顺达由武汉恒兴顺达钢结构有限公司提供。武汉恒兴顺达钢结构有限
公司（www.wh-hxsd.com）为客户提供“钢板租赁“钢板加工”“钢板销售””等业务，公司拥有“恒兴
顺达”等品牌。专注于钢结构等行业，在湖北 武汉 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：涂总。同时
本公司（www.whhxsd.com）还是从事钢板出租预埋件定做，钢板加工剪板加工，冲孔加工异形预埋件切
割的厂家，欢迎来电咨询。
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