
钢丝网架挤塑夹芯板 中正网架高强度

产品名称 钢丝网架挤塑夹芯板 中正网架高强度

公司名称 信阳市平桥区中正珍珠岩厂

价格 面议

规格参数

公司地址 平桥区五里店街道办事处王水村312旁

联系电话  18637671632

产品详情

信阳市中正珍珠岩公司专业珍珠岩钢丝网架夹芯板，拥有优良的设备、先进的工艺、完善的质量检测手
段，各种产品质量指标均达到部颁标准，具有节能效果好、价格低廉、施工方便等特点，钢丝网架挤塑
夹芯板批发，欢迎电话咨询合作。

试验结果表明，在连接构造可靠的情况下，钢丝网架水泥细石夹芯板可充分发挥水平承载力，具有较好
的受力性能。最后在试验基础上提出了钢丝网架水泥细石夹芯板的水平承载力及初始刚度的简化计算方
法。

信阳市中正珍珠岩公司专业生产：珠光砂、膨胀珍珠岩、玻化微珠、园艺珍珠岩、闭孔珍珠岩、珍珠岩
保温板、珍珠岩助滤剂、珍珠岩除渣剂、新型漂珠、无机保温砂浆等产品，拥有优良的设备、先进的工
艺、完善的质量检测手段，各种产品质量指标均达到部颁标准，具有节能效果好、价格低廉、施工方便
等特点，欢迎电话咨询合作。 

2016年3月5日，代表政府所做的《2016年政府工作报告》再次将绿色建材开展提到了新高度，钢丝网架
挤塑夹芯板，报告提出“推动构成绿色出发作活方法”、“深化推动新式城镇化”和“继续增进民生福
祉”占“十三五”期间6方面工作的半壁河山。“活跃推行绿色修建和建材”、“大力开展节能环保工业
”、“坚持不懈抓好安全出产和公共安全，加强安全基础设备和防灾减灾才能建造”都成为2016年的政
府重点工作。

信阳市平桥区中正珍珠岩厂生产的钢丝网架珍珠岩夹心板，隔音保温防火。节能环保，不开缝，不空鼓
，强度高，节约建筑成本，无建筑垃圾，可根据用户的需求，到现场进行安装施工。本厂拥有精良的设



备、先进的工艺、完善的质量检测手段，各种产品质量指标均达到部颁标准，具有节能效果好、价格低
廉、施工方便等特点，钢丝网架挤塑夹芯板耐火性好，欢迎电话咨询合作。

5、45~50分贝下如果大声谈话听不到，大声喊叫、无线电开的声音只能略听到，那么隔音效果是良好。
可以打一个60分。

6、50~55分贝下大声叫喊听不到，无线电开之的声音听不到，那么隔音效果才算是优良的。

珍珠岩钢丝网架的施工方法

1，根据建筑的不同跨距，钢丝网架挤塑夹芯板整体，静载荷、动荷载的大小计算，选用合理的型材，设
计出主副梁的间距，才能更好和合理的选择纤维水泥压力板。

2，纤维水泥压力板施工时型材的排列，焊接必须符合图纸设计要求，焊缝强度，焊接质量必须符合GB/
T5185-1985的标准要求，与珍珠钢架钢丝板接触面的焊接缝应在铺板前磨平，清楚焊接时飞溅物。

钢丝网架挤塑夹芯板-中正网架高强度由信阳市平桥区中正珍珠岩厂提供。信阳市平桥区中正珍珠岩厂（
www.zzzzyc.cn）在保温、隔热材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，中正珍珠岩厂一直以客户为中心
、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉
煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。
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