
防锈切削液 金祥顺达 承德切削液

产品名称 防锈切削液 金祥顺达 承德切削液

公司名称 天津市金祥顺达科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市北辰区瑞景街龙门道与辰兴路交口

联系电话  18602252985

产品详情

钢铁切削液

生物稳定型，高性能的半合成水溶性切削液;具有优异的润滑性能和突出的防锈性能。特别适用于铸铁、
中低碳钢的切削及磨削作业，同时还可以用于铜及其合金等材料的加工。

主要优点：

      1、防锈性能突出---添加专利高效防锈添加剂，提供超长时间的黑色金属防锈效果，有效保证产
品与设备在加工及存放过程中不会产生锈蚀。

      2、润滑效果好---采用独特润滑添加剂，能令工件获得良好的表面光洁度并有效延具使用寿命。

      3、清洗性能优异---在切削及磨削加工过程中，可有效清洗加工过程中产生的碎屑，保证机台与
产品表面清洁无黏附。

      4、沉降性好---超微乳化配方设计，并配以专用沉降剂，为磨削加工提供良好的沉屑效果。

      5、抗泡性优良---科学配方可有效抑制体系泡沫产生，防止泡沫溢出。

      6、生物稳定性好---包含专利微生物稳定成分，具备卓越的细菌与霉菌防护能力，延长使用寿命
长，防锈切削液，更大限度减少排放。

不锈钢切削液

应用于各种有色金属和黑色金属的中等负荷的切削加工。

包装及储存：18L/塑桶；200L/铁桶。



本品应贮存在干燥、阴凉通风库房中，贮运过程中应避免日晒、雨淋。储存温度5~35℃。

正常贮存情况下，未稀释的保质期限为1年。

该产品为通用型微乳型切削液，大部分工序均可使用。稳定的配方提供长的使用寿命。抗泡性好，工作
液不伤手，承德切削液，不刺激皮肤，环保。应用于各种有色金属和黑色金属的中等负荷的切削加工。

1，铝材的加工和钢铁价格不同的是防锈区别，切削液厂家，绝大多数的钢铁缓蚀剂对铝材都是有腐蚀的
，所以不能直接使用市场上的钢铁用切削液产品对铝进行价加工。 2，润滑方面，铝材对润滑的要求相
对磨削要高很多，否则容易产生切削瘤，所以铝材的加工大部分选择乳化油或加工性能较好的微乳液。 
3，选择时肯定要选择铝专用切削产品，或铝钢通用型产品，再根据自己的加工方式来选择需要的润滑性
能。 防锈切削液-金祥顺达-承德切削液由天津市金祥顺达科技发展有限公司提供。防锈切削液-金祥顺达
-承德切削液是天津市金祥顺达科技发展有限公司（www.jinxiangshunda.com）今年全新升级推出的，以上
图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王女士。
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