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产品名称 奥晶隔断 房间活动隔断 活动隔断

公司名称 南京奥晶隔断装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市江宁区江宁街道陆郎桥西村西宁路

联系电话  13914788272

产品详情

软包变色。

      如果饭店包厢隔断软包变色同样也影响着其包厢的使用寿命，变色的表面影响着包厢的价值，
预防软包变色的方法简单的就是不使用软包，或者是选择活性印染的不易，不易褪色，能够长久的保持
鲜艳的颜色。

受潮发霉。

      有一些饭店的隔断材质是木板加上软包，没有进行防水处理，这些材质在长期的使用过程中会
出现发霉以及虫蛀现象，想要很好的预防就小保持包厢的通透性能，以及尽量不要用水擦洗墙体，否则
几年后基本上包厢也就不能够接待客户了。

 南京奥晶隔断装饰材料有限公司是一家集隔断移门、活动隔断、活动屏风、酒店隔断产品研发、设计
、销售、安装、售后服务为一体的规模化企业。

一、可成隔断的材质多样多变，房间活动隔断，可以根据酒店的整体装修风格来选择更适合酒店的特色
。

二、可成酒店隔断的外框架都是采用铝合金制成的，它的装饰面都是根据客户的需求，来满足的，比如
像饰面都是选用不燃材质，防火功能很强的材料，且隔断的隔音效果也特别的好。

三、酒店隔断的利用力强，它的设计都是零件一体化，就是为了方便更好的组合，因而它的组合性强大
，活动隔断，则可以重复利用起来，这样降低了客户的成本，也可以达到环保、节能等作用。



四、可成活动隔断的安装工期短，活动隔断价格，施工的的污染小，这样可以急速的完善整个工程。高
效的满足客户的需求。

对酒店隔断产品的辅材进行全方面检查。

      有些活动隔断公司，虽然使用的隔断型材产品来自正规的生产商，主产品可以确保质量，但是
可能为了降低销售成本，关于辅材的选择，可能会选择较小的生产商，导致产品质检不达标，或者是直
接使用没有经过质检的产品，这不仅会导致一定的使用安全隐患，同时也很难确保其环保性泵，用起来
也不能够放心，尤其是饰面、软包等外在可以进行触摸，直接进行接触的材质需要重点进行资质检查，
较大程度的确保安全性能。

奥晶隔断(图)-房间活动隔断-活动隔断由南京奥晶隔断装饰材料有限公司提供。南京奥晶隔断装饰材料有
限公司（www.njajgd.com）是从事“隔断移门,活动隔断,活动屏风等”的企业，公司秉承“诚信经营，用
心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：袁剑。同时本公司（www.njhdtl
m.cn）还是从事南京活动推拉门，活动推拉门订做，活动推拉门定制的厂家，欢迎来电咨询。
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