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产品名称 经济型水位变送器品牌 浙江经济型水位变送器
北京昆仑海岸公司

公司名称 北京昆仑海岸传感技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海淀区上地信息路1号1-1号楼A栋8层

联系电话 15601018688 15601018688

产品详情

液位变送器的优点介绍

昆仑海岸专业生产、销售水位变送器，以下信息由昆仑海岸为您提供。

高品质传感的灵敏度高，响应速度快，准确反映流动或静态液面的细微变化，测量准确度高。具备本安
防爆和隔离防爆能力，可应用于各种危险场所。务有防阻塞型设计可实现对糊状介质液位的测量。100%
等分刻度、LED、LCD三种指示表头，现场读十分方便。4—20mA DC二线制信号传送，抗干扰能力强，
传输距离远。精细独特的零点、满程、非线性补偿，保证仪表使用条件范围内的精度，长期稳定性好。
压力传感器直接感测液位压力，不受介质起泡、沉积的影响。使用被测介质广泛，可测油、水及与316不
锈钢兼容的糊状物，具有一定的防腐能力。

水位变送器的特点

特点：灵敏度高，经济型水位变送器生产厂家，响应时间≤1ms。精度等级高，可达0.1级。全不锈钢密
封结构，IP68防水。聚氨酯导气电缆，耐高温、耐腐蚀。体积小巧，便于安装、投放。水位变送器DATA
-5101广泛应用于城市供排水、污水处理、地下水、水库、河道、海洋等水位监测领域。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多水位变送器的知识，欢迎
拨打图片上的热线联系我们。



液位变送器工作原理

工作原理是当被测介质的两种压力通入高、低两压力室，作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上
，通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。（浮球）液位变送器是由测量膜片与两侧绝缘片
上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力不一致时，浙江经济型水位变送器，致使测量膜片产生位移，
其位移量和压力差成正比，故两侧电容量就不等，经济型水位变送器公司，通过振荡和解调环节，转换
成与压力成正比的信号。压力变送器和相对压力变送器的工作原理和差压变送器相同，所不同的是低压
室压力是大气压或真空。

以上内容由昆仑海岸为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助！

经济型水位变送器品牌-浙江经济型水位变送器-北京昆仑海岸公司由北京昆仑海岸传感技术有限公司提
供。北京昆仑海岸传感技术有限公司（www.klha.cn）位于北京市海淀区上地信息路1号1-1号楼A栋8层。
在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前北京昆仑海岸在工业自动控制系统及装备中享有良好的声誉。北
京昆仑海岸取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。北京昆仑海岸全体
员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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