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产品名称 数控法兰打孔机 嘉迈机械材质精良
数控法兰打孔机多少钱

公司名称 德州嘉迈机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州经济技术开发区升源路318号

联系电话  18315829992

产品详情

法兰机是将碳钢，数控法兰打孔机，不锈钢，有色金属型材{角钢，带钢，槽钢，管子等}卷制成直径φ3
20-φ6000mm的圆环和法兰的一种高质量，高效益的卷圆装置�。其结构独特�具有体积小，能耗低，
数控法兰打孔机多少钱，效率高。无噪音安装使用方便，操作简，�承载能量强，寿命长，卷圆速度快
，产品质量可靠等优点。

一般的液压冲孔机适用于钢、铁、钥等金属的打孔作业，所以在设计的时候应该控制冲孔机体积大小.重
最较轻的冲孔机方便工作人员操作，降低劳动力成本的投入。

 对角钢法兰冲孔机来说操作方法真的很重要。角钢法兰冲孔机启动液压系统使液压缸推动燕尾槽和冷
弯滚轮冷压型钢待达到设计所需弧度是关闭液压系统，启动机械传动系统使主动滚轮转动并依靠摩擦力
带动型钢平稳缓慢前进从而实现连续冷弯作业。卷板机运转时，行车不准改变吊物受力状况。取出已卷
成的板料时，必须停车并采取防止板料坠落的措施；扳动上辊支承座时，不许用力过猛。卷成的筒体应
摆放整齐并垫放平稳，防止滚动伤人。该机采用优化的液压传动、具有节约动力、噪音小、故障率低等
优点。科技含量极高，工人劳动强度低，数控法兰打孔机图片，从而大大提高了机械设备的质量与生产
。

角钢法兰冲孔机的速度：编制程序时只需输入工件尺寸、准距、工作数即可，数控法兰打孔机怎么样，
编程简易，也可直接使用放样软件所生成的程序数据。采取了多项措施解决角钢弯曲引起的进料困难和
准距误差。



主要技术参数：XT1050型数控角钢联合生产线技术参数:加工角钢范围(mm):∠3×3×3—∠5×5×5   

冲孔力(kN):400

每侧冲头数目(个):1

毛坯长度(m):6

成品长度(m):6

切断方式：600kN，单刃切断

主要电气控制元件及液压、气动阀为进口元件。

数控法兰打孔机-嘉迈机械材质精良-数控法兰打孔机多少钱由德州嘉迈机械设备有限公司提供。德州嘉
迈机械设备有限公司（www.dzjiamai.com）位于德州经济技术开发区升源路318号。在市场经济的浪潮中
拼博和发展，目前嘉迈机械在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。嘉迈机械取得全网商盟认证，标
志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。嘉迈机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创
美好未来。
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