
pe覆膜耐刮擦PS片材定做价格合理“本信息长期有效”

产品名称 pe覆膜耐刮擦PS片材定做价格合理“本信息长期
有效”

公司名称 浦江和信塑胶制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省浦江县黄宅工业园区临江路30号

联系电话  13868914380

产品详情

和信塑胶专业生产【PS导电片材、PS片材、PS亮光片材、PS消光片材、ABS导电片材】等产品！！！

塑料生产商常在包装上含糊地称产品为树脂，即使明明是人精/人造树脂/合成树脂。一般人很易受误导
以为是天然树脂而放心购买和使用。许多生产商也未有清楚列出制造产品时加入的各式有害化学品。

片材指以树脂(或在加工过程中用单体直接聚合)为主要成分，以增塑剂、填充剂、润滑剂等添加剂为辅
助成分，在加工过程中能流动成型的材料。

和信塑胶专业生产【PS导电片材、PS片材、PS亮光片材、PS消光片材、ABS导电片材】等产品！！！

真空吸塑成型工艺原理是把热塑性塑料板、片材固定在塑料模具上，用辐射加热器加热至软化，然后用
真空泵把板材和模具之间的空气抽掉，pe覆膜耐刮擦PS片材定做，使板材按照模具轮廓成型，冷却后借
助压缩空气使塑件从模具上分离。常用于吸塑加工的塑料有聚氯乙烯、聚苯乙烯和聚乙烯等材料。

片材指以树脂(或在加工过程中用单体直接聚合)为主要成分，以增塑剂、填充剂、润滑剂等添加剂为辅
助成分，在加工过程中能流动成型的材料。

和信塑胶专业生产【PS导电片材、PS片材、PS亮光片材、PS消光片材、ABS导电片材】等产品！！！

半泡壳包装应注意什么问题？

1.容易带脏的产品不易用此类包装形式；

2.在泡壳上剪开孔时应注意边缘整齐；



3.泡壳必须采用PVC或PETG硬片。

片材指以树脂(或在加工过程中用单体直接聚合)为主要成分，以增塑剂、填充剂、润滑剂等添加剂为辅
助成分，在加工过程中能流动成型的材料。

pe覆膜耐刮擦PS片材定做价格合理“本信息长期有效”由浦江和信塑胶制品有限公司提供。浦江和信塑
胶制品有限公司（www.chinahexin.net）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定
和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿
我们今后的合作愉快！
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