
检查井 时茂得环保 施工检查井

产品名称 检查井 时茂得环保 施工检查井

公司名称 苏州时茂得环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇上供路288号

联系电话  13382419570

产品详情

塑料检查井

塑料检查井的井座部分大多采用的是一次性注塑成型，以异径接头、变角接头和橡胶密封圈等配件来达
到改变管径及角度的连接。塑料检查井配套开发了井盖、井筒和相关配件，路面载荷通过井盖、井座作
用于检查井周围，避免了路面载荷对检查井的破坏。井座具有上下浮动的功能，可主动适应路面的高低
变化，同时井筒采用专用井筒，可根据现场埋设深度截取相应长度，灵活方便。井筒、进（出）水管道
与井座的连接采用橡胶密封圈柔性承插式连接或者是热收缩套连接，可适应小范围内的角度变化，施工
方便快捷，检查井，密封性能好、防渗漏，有效防止对地下水的二次污染，是一种环保节能建材。

塑料检查井按用途可分雨水塑料检查井和污水塑料检查井，电力检查井，应用领域分为建筑小区排水用
塑料检查井和市政排水用塑料检查井。

混凝土检查井的施工

1、基础做法：井底应夯实，施工检查井，密实度95%以上，铺设10公分碎石或c15垫层。2、井筒连接方
式：采用企口式，1:2防水砂浆座浆。3、检查井与管道连接方式：不同管材分别处理，水泥管应凿毛。
用1:2膨胀砂浆处理。其他管材按照管材要求处理。混凝土检查井施工中，还有很多需要注意的地方，大
家在安装过程中要多多注意！

苏州时茂得环保科技有限公司是一家以生产、研发、销售为一体的专业雨、污水塑料制品及配件的供应
商。主要经营：检查井、塑料复合井盖、化粪池、雨水渗透管、塑料渗透井，滚塑制品，钣金模具等产
品。欢迎来电咨询！



塑料检查井如何维护

对于塑料检查井的维护，我们应从以下几个方面着手：1、管道清通宜采用专用疏通机械实施水力保养。
通常我们使用的维护工具有铲锹、铅桶、揽泥兜等普通工具；有时还需要使用到一些专业工具，如：污
泥钳、高压水枪等。2、当雨水检查井内有积泥、砂清理等，我们宜采用机械吸泥工具实施清理。如采用
人工清理时，应采用专用清洁工具。

检查井-时茂得环保-施工检查井由苏州时茂得环保科技有限公司提供。苏州时茂得环保科技有限公司（w
ww.szshimaode.com）是从事“塑料检查井,塑料复合井盖,生物化粪池,雨水渗透管等”的企业，公司秉承
“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：樊经理。
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