
汽车配件用SAE1215退火材料 苏州安达龙 

产品名称 汽车配件用SAE1215退火材料 苏州安达龙

公司名称 苏州安达龙金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吴中区临湖镇

联系电话  13092603709

产品详情

轻退钢丝

     热处理轻退钢丝的特点是自重轻、挠性好、强度高、韧性好，在高速运行时无噪音，破坏前有断
丝征兆。安达龙金属为您解答，光亮棒特指一种棒材额的交货状态，又特指表面状态。轻退钢丝的特点
是自重轻、挠性好、强度高、韧性好，在高速运行时无噪音，不锈钢氢退丝、轻退线、弹簧挂具线、光
亮面线、冷打用线等，汽车配件用10#，破坏前有断丝征兆，有需求热处理轻退线材盘条的厂商请联络我
们，安达龙金属将竭诚为您服务！

冷拉棒冷抽棒精抽棒

    苏州安达龙金属材料有限公司是一家专业生产不锈钢，精铝棒，中低碳钢，汽车配件用SAE1215，
精铜棒，轴承钢，矫顽力低材料，电磁软铁，快削钢，环保易车铁，铁等，公司总部位于苏州市吴中区
，公司生产的棒料真直度好，表面光洁度高，公差精度精，汽车配件，材料可直接电镀等，直接配套走
心机，数控机床，纵切车床，自动车床等设备加工，不抖动，不蹦刀，跳动小等优点。汽车配件UM22S
TEEL硬度汽车配件HRB45-65，这个材料是硫含量0。欢迎有用到高标准零件的厂商请来电联络洽谈！

coercive force  是矫顽力的英文叫法   特指金属材料的一个磁性能指标，不锈钢，铁棒的矫顽力大多
在5000A/m以上，低碳钢在1000A/m以上，汽车配件coercive force矫顽力反应了材料在外加磁场为零的情
况下，材料的剩磁有多少，这个剩磁需要反向磁场的干预才能使其磁场强度降低到0.这个反向的磁场强
度就叫矫顽力。矫顽力在电磁系统里，是越低越好的。苏州安达龙金属材料有限公司专业生产低矫顽力
的材料， lower  coercive force    例如汽车配件11SMnPb30+C+A，汽车配件用1.0718，电磁纯铁DT4E
，国标10#钢，易切钢12L14，1215，F1215和1215MS等，欢迎咨询订购 汽车配件用SAE1215-汽车配件-苏
州安达龙(查看)由苏州安达龙金属材料有限公司提供。低碳的易切钢也用于电磁系统，这些材料有汽车
配件11SMnPb30，9SMn28,1215,12L14,Y15Pb1215MS,F1215等，这些材料经过适当的热处理后，既能满足磁
性能，又能满足切削性能。苏州安达龙金属材料有限公司（www.andalong.cn）为客户提供“11SMnPb30+



C+A矫顽力材料,电磁纯铁,铜铝,不锈钢”等业务，公司拥有“安达龙”等品牌。专注于工业制品等行业
，在江苏 苏州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：董先生。
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