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产品名称 数控机械手定制 数控机械手
歌达智能设备联系电话

公司名称 浙江歌达智能设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省丽水市莲都区莲都工业区南山园南园四路
10号

联系电话  13530667866

产品详情

浙江歌达智能设备有限公司主要生产自动抛光机、车床机械手等产品。

下面为你分享

注意配线磨损

       在检查机械手表面时，如果发现黑色颗粒或粉末，数控机械手哪家好，那么就表明机械手电
路配线有磨损迹象。但是，即使你发现不了这些磨损信号，仔细察看所有电源、变压器或编码器电缆，
配线路径的内外两侧也可，因为在生产循环期间，数控机械手定制，连续摩擦机械手的配线，或连接在
电缆导轨上的配线，最终都会磨损并且失效。确保配线扎带的安全，以及电缆的合理安装。

选择专业，选择歌达，歌达将以无微不至的关注不负您的信赖！

浙江歌达智能设备有限公司主要生产自动抛光机、车床机械手等产品。

下面为你分享机械手取不出产品如何解决？

1. 如一模四穴，其中三个都能取出，数控机械手批发，只有一个，并且固定的那一个。这就好办了，首
先确认运转后，看取出位置对不，或者手取容易不。一般位置对都能取出来，那就是手取不容易，这时
就要考虑下避的使用了。实在是脱模不顺就得找模修检讨模具加以抛光了。

2. 整体全部取出还报警，并且固定稳定取出，这就是你设定的吸附检测压力过大造成的。需要降低检测
压力。同样取不出不报警是吸附检测压力太小了，这时你的赶紧提高检测压力，数控机械手，不然取不



出容易压模的。机械手吸附压力一般在80—90旧的在65—80之间

3. 位置对但取不出。就得检查吸盘有没有破了，有的吸盘用久了造成裂缝从而漏气。吸附压力上不去。
更换新的吸盘

4. 位置对吸附压力上不去。这就用手动把对应的吸附开关打开，用纸贴住吸盘。看实际吸附压力多少，
如果在正常范围，那还是位置有问题。若吸附压力这样都上不去，那就是哪里的气管漏气了。

5. 动作模式设定错误。如一模两个产品和一模四个产品的设定是不一样的。

选择专业，选择歌达，歌达将以无微不至的关注不负您的信赖！

浙江歌达智能设备有限公司主要生产自动抛光机、车床机械手等产品。

下面为你分享检查数控机床机器人故障的常用方法

直观检查方法

这是维修是蕞先用到的方法，要观察数控机床机器人电路板的元器件及线路是否有烧i伤、裂缝等现象、
电路板上是否有短路、断路，芯片接触不良等现象。看数控机床机器人的线是否线路接通了。

选择专业，选择歌达，歌达将以无微不至的关注不负您的信赖！

数控机械手定制-数控机械手-歌达智能设备联系电话(查看)由浙江歌达智能设备有限公司提供。数控机械
手定制-数控机械手-歌达智能设备联系电话(查看)是浙江歌达智能设备有限公司（www.gdznsb.com）今年
全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。
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