
乡土活水机1011高级竹炭滤芯:活性炭/陶瓷/托玛琳/麦饭石/矿物质

产品名称 乡土活水机1011高级竹炭滤芯:活性炭/陶瓷/托玛
琳/麦饭石/矿物质

公司名称 长沙市乡土直饮水设备有限公司

价格 80.00/个

规格参数 品牌:乡土
型号:1011乡土滤芯
材质:竹活性炭托玛琳负电位KDF

公司地址 长沙市芙蓉区桐荫里93号1栋203房

联系电话 0731-85144511 13975114163

产品详情

品牌 乡土 型号 1011乡土滤芯
材质 竹活性炭 托玛琳 负电位

KDF
规格 10寸平口

包装 纸盒 产地 长沙
贸易属性 内贸

乡土活水机能量包氧化还原电位功能卓越

 乡土活水机负电位能量包是独创产品。市面上功能水机使用合金负电位材料一般有两种方式。一种是
混合其它滤材直接装在滤筒里面并熔喷密封，一种是装在螺纹口滤芯里面。这两种方式我们试用过，都
觉得不够理想。市面上功能水杯、能量水杯使用合金负电位材料时，一般都装在杯子的底部。

 乡土活水机的能量包抛弃了市面上的所有使用方式，独创了更为实用、方便的方式。这种能量包采用
的包装材料是耐水的罗布麻保健麻料，绿色环保。这种能量包既可以装在乡土活水机的滤筒中增强水的
负电位orp值，强化水机的氧化还原电位功能，也还可以放入水杯之中，改善水的氧化还原电位功能，便
于携带。出差旅游，只要带上能量包，随时随地都能饮用高品味的负电位能量水了。

 乡土活水机高级合金负电位滤料，通过对特殊矿物原材料亚纳米级工艺处理，以及特性比兑配比，再
经低温还原烧制，高温梯度速烧，超高温熔炼等工艺，将原料中部分特性结合成转性材料，使其产生自
激发负电位特性。

 本滤料根据水分子极性重新排列的原理，以长寿地区特种天然矿石和托玛琳宝石为原料，采用高新生
物纳米技术研制而成，是专家们十多年精心研究的成果，属世界首创并远销韩国等发达国家和地区。它



能对进入的自来水进行微电解，生成微电解还原水，即负电位能量水。

 乡土活水机高级负电位滤滤料，可将普通水瞬间转化成负电位小分子团碱性离子水：负电位－100～－
600毫伏mv以上，核磁共振60hz左右，酸碱度ph8.5左右。经国家权威部门检验，滤芯材料完全符合国家
卫生标准。

 另外，乡土活水机能量包还能够还原，而且操作非常方便。使用一段时间，当负电位功能下降时，把
能量包浸泡在食用白醋中三、五分钟，就能完全还原功能，这是其它使用方式无法比拟的。

高品质的kdf等高科技材料强化水的净化功能

 乡土活水机高级kdf滤料是一种新型、高效的多功能净水材料，没有普通活性炭使用过程中细菌滋生和
普通kdf长期使用易板结、阻力增大的现象。因此大量出口国外。

 乡土活水机高级kdf滤料是由无数微米粉组成的颗粒状多孔材料，高温烧结，其比表面积和孔隙率是普
通kdf的100倍以上。电位不等的多种金属以金属簇的形式在滤料表面和孔隙中形成了具有强氧化还原性
的无数微原电池，水中的各种溶解性有害离子被还原成不溶于水的金属，余氯被去除，有机污染物等在
这些微原电池上发生反应，被氧化降解为无害物质，反应过程中产生的电位变化，有很好的抑菌和杀菌
作用。

 由于其百倍于普通kdf的比表面积，可在很高的滤速下，有效去除水中的可溶性重金属离子（铅、镉、
铬、汞、砷等）、有机杂质、有机微污染物等有害物质。高效去除饮用水中余氯。同等滤速下，初始除
余氯效果是进口kdf55的5-10倍。长期使用后的除余氯效果仍优于全新进口kdf55的除余氯效果。使用过程
中能有效抑制和杀灭细菌。没有细菌滋生污染问题。与活性炭配合使用，由于其优异的抑制病菌繁殖的
性能，解决普通活性炭使用一段时间后滋生细菌导致二次污染的问题，可延长活水机的使用寿命，提高
活水机的使用安全性。
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