
纯棉竹节纱21支 C21S竹节棉 竹节纱21支基纱

产品名称 纯棉竹节纱21支 C21S竹节棉 竹节纱21支基纱

公司名称 潍坊永冠纺织有限公司

价格 23000.00/吨

规格参数 配棉:新疆二级兵团棉
颜色:白色
包装:编织袋中性包装

公司地址 山东省潍坊市坊子区坊城街道裴家河村73号（注
册地址）

联系电话  13188843001

产品详情

纯棉竹节纱21支 C21S竹节棉 竹节纱21支基纱竹节纱：采用进口设备电脑自动控制生产人棉（粘胶）竹节
纱，质量优，按客户要求订纺，有纱样或者布样均可。规格：8支10支12支16支20支21支30支32支40支等
，公司可免费提供样品，电话：13188843001杨莉

 

纯棉竹节纱21支 C21S竹节棉 竹节纱21支基纱，环锭纺纯棉竹节纱，纯棉普梳高配，电清无接头，纱线条
干好，毛羽少，包漂白、染色，节长节距按客户要求订做，，支数有8支10支16支21支32支40支50支，有
样纱跟样布均可定做，倍率2倍到2.8倍，节距无规律，节长3-8公分，欢迎致电：13188843001杨莉

 

一：纯棉纱

纯棉粗支纱3支-16支 纯棉纱21支-120支，纯棉合股纱3支/2股-16支/2股，纯棉股线21支/2股-120支/2股，纯
棉竹节纱5支-40支（基纱，平均纱支），纯棉反捻纱10支-40支（高配纱，精梳纱）纯棉强捻纱21支32支4
0支，精梳纯棉纱，赛络纺精梳纯棉纱，紧密赛络纺精梳纯棉纱纯棉纱2股3股4股5股6股7股8股9股10股 

二：涤棉纱

T65/C35环锭纺涤棉纱6支-60支（精梳纱，高配纱，竹节纱，），气流纺TC65/35涤棉纱8支-21支（包漂白



）CVC6040环锭纺涤棉纱6S-60S（精梳，高配，反捻纱，竹节纱），赛络纺精梳涤棉纱16支-40支，涡流
纺精梳涤棉纱，CVC7030 16支，21支，32支，40支，CVC8020
16支21支32支40支(高配，精梳，反捻，竹节，赛络纺纱）精梳涤棉竹节纱 精梳涤棉反捻纱
精梳涤棉强捻纱 

三：人棉纱

环锭纺人棉纱21支-80支，赛络纺人棉纱16支-40支，紧密纺人棉纱40支50支60支，紧密赛络纺人棉纱40支
50支60支，人棉竹节纱32支40支（平均竹节），人棉合股纱21支/2股 32支/2股 40支/2股 50支/2股 60支/2股
70支/2股 80支/2股

四：棉粘纱                                        
                            

C60/R40 21支32支（单纱，股纱），JC50/R50 21支32支40支50支（赛络纺，紧密赛络纺精梳），R65/C35
21支32支，JC40/R60紧赛精梳棉粘纱26支32支40支

五：彩棉纱32支40支，C42S包50D涤纶长丝包芯纱，AB纱，TCR50/38/12雪花纱，棉莫代尔混纺纱等等

纯棉竹节纱21支 C21S竹节棉 竹节纱21支基纱，竹节纱特征是具有粗细分布不均匀的外观，是花式纱中种
类最多的一种，有粗细节状竹节纱、疙瘩状竹节纱、短纤维竹节纱、长丝竹节纱等。潍坊永冠竹节纱的
显著特点是：纱线忽细忽粗，有一节叠出的称竹节，而竹节可以是规则分布也可以是不规则分布，分气
流纺竹节纱和环锭纺竹节纱。我们公司主要做环锭纺竹节纱

 

纯棉竹节纱21支 C21S竹节棉 竹节纱21支基纱，竹节纱的功能工艺配置分为以下几个方面

1.竹节粗度：也叫做倍粗，在竹节纱纺纱过程中，粗度足较难掌握的参数。我们用切断称重法来检定竹
节的粗度，即取相同长度的竹节部分和节距部分，分别称重，竹节重量与节距重量之比即为粗度。粗度
一般由试纺确定，经用户认可后投入批量生产，一般倍粗为2倍左右，从1.5倍到2.8倍都可以订纺

2.竹节长度：也叫做节长，一般为3-8公分左右，也可以根据客户要求做工艺设计，订纺竹节长度，一般
是电脑自动控制。

3.节距：竹节纱细的部分的长度，即基纱的长度。节距一般使30公分左右，也可以订纺。

4.平均纱支=基纱支数*（平均节长+平均节距）/（倍率*平均节长+平均节距）

环锭纺高配涤棉竹节纱：3支6支8支10支16支21支32支40支

T65/C35涤棉竹节纱10支12支14支16支221支24支26支32支40支

环锭纺精梳涤棉竹节纱T65/JC35 16支21支32支40支

JCVC60/40精梳涤棉竹节纱16支21支32支40支

TC竹节纱 21S 32S 40S 配比（65/35） 

TR竹节纱21S 32S 40S  配比(70/30）



可根据客户的需要订纺

纯棉竹节纱21支 C21S竹节棉 竹节纱21支基纱，竹节纱可以按照客户要求生产，一般竹节纱都可以漂白，
包染色，比较适用于针织面料，牛仔布，服装面料，装饰部，喷气织布等，质量保证，纯棉竹节纱，涤
纶竹节纱，涤棉竹节纱，人棉竹节纱，涤粘竹节纱，各种配比60/40 70/30 80/20 90/10 95/5 65/35 50/50
CVC60/40 CVC80/20规格5支7支11支12支16支21支28支32支40支45支，本公司还生产包芯纱，反捻纱，强
捻纱，AB纱，雪花纱等等。

 

纯棉竹节纱21支 C21S竹节棉 竹节纱21支基纱：采用进口设备电脑自动控制生产涤棉竹节纱。仪征大化，
毛羽少，条干均匀，纱线质量好，节长，节距，倍粗可以根据客户要求订纺，各种配比涤棉65/35竹节，
CVC6040涤棉竹节，高配涤棉竹节纱，精梳涤棉竹节纱。规格：10支12支14支16支20支21支30支32支40支
等。按客户要求订做，有布样或者纱样均可。主要是服装面料，装饰布，床上用品等。

. 由于竹节纱竹节部分较粗，纺纱时加在竹节部分的捻度也较少，竹节段纤维较松散，使竹节纱染色时粗
段与细段对染料的吸收不一致，再根据竹节长短不同会形成雨点或雨丝的风格。  2. 原料不同形成的风
格有异：如用普通棉、涤纶原料纺制的单纱织制的竹节纱织物竹节比较明显；而采用异形纤维如阳离子
涤纶、强光涤纶、粘胶等形成较细竹节，然后与普通纱加捻成线，可制成面料。  3.
在转杯纺纱机上纺制48．6～58．3tex (Nel2～10)竹节纱，其竹节可高于正常纱的1．3～1．8倍，配合竹节
间距与长度的变化，可织制出具有麻的风格的面料。  4. 利用竹节纱竹节部分的长短不同、粗细不同、
节距不同、原料不同，可开发出丰富多彩、风格各异的品种，以满足各类不同消费者的需要。 

竹节纱面料的特点是粗细分布不均匀的外观。 主要特点： 1、种类繁多；是花式纱中种类多的一种，有
粗细节状竹节纱、疙瘩状竹节纱、短纤维竹节纱、长丝竹节纱等；
2、用做衣着织物或装饰织物时，花型突出，风格别致，立体感强。
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