
洛阳喷漆房专用活性炭、实验室酸气处理专用 SDG吸附剂

产品名称 洛阳喷漆房专用活性炭、实验室酸气处理专用
SDG吸附剂

公司名称 河南诚源净水材料有限公司

价格 3000.00/方

规格参数 品牌:诚源环保
型号:10*10*10cm
产地:河南

公司地址 北京市顺义区马坡桥北云阳张水处理设备厂

联系电话 13521247970 13521247970

产品详情

洛阳喷漆房专用活性炭、实验室酸气处理专用 SDG吸附剂

空气净化活性炭：是以含炭量较高的物质，如煤、果壳、木材、骨、石油残渣等为原料烧制而成的炭化
物，经专业的活化处理，形成丰富的微孔，使其比表面积及吸附能力达到一定的要求。名盛活性炭的生
产一般分为两个过程，第一：炭化，第二：活化。活性炭分为脱色活性炭、水净化活性炭、空气净化活
性炭、重金属回收活性炭等。用途广泛，是优质的吸附材料。

空气净化活性炭：是活性炭的一种。是优质活性炭经特殊处理，用于专门净化被污染的空气。只有硬度
大、强度高、孔隙为微孔的活性炭才能作为空气净化炭。果壳炭、煤炭可以做为空气净化炭原料。其中
果壳炭效果最佳。

空气净化活性炭的生产过程：

1、炭化：用果壳炭化炉经预热段预热，进入炭化段450-500度高温加热，提供空气助燃，不需要外加其
它燃料。然后进入冷却段冷却。炭化尾气不污染环境。炭的结构为石墨状六角形微晶。

2、活化：用气体活化法对果壳炭进行活化处理，通常用活性炭活化炉以水蒸气及活化过程中生成的烟道
气为活化剂共同完成活化过程。活化需要850-950度高温、10大气压左右。

清除堵塞在炭空隙里的焦油杂质。

活化的作用：

有选择性地与炭表面上的炭原子发生活化反应，生成新的空隙。

活性剂与炭表面上的炭原子发生活化反应，使孔径变大。



经过技术细分孔径、触媒分子涂层处理，增强对空气中有害物质的净化能力。

活性炭吸附作用原理开碧源厂家

1、自身独特的孔隙结构

活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类
微晶质碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔，1克活性炭材料中微孔，将其展开后表面积可
高达800－3000平方米，特殊用途的更高。也就是说，在一个米粒大小的活性炭颗粒中，微孔的内表面积
可能相当于一个客厅面积的大小。正是这些高度发达，如人体毛细血管般的孔隙结构，使活性炭拥有了
优良的吸附性能。

2、分子之间相互作用力

也叫“范德华引力”。 虽然分子运动速度受温度和材质等原因的影响，但它在微环境下始终是不停运动
的。由于分子之间拥有相互吸引的作用力，当一个分子被活性炭内孔捕捉进入到活性炭内孔隙中后，由
于分子之间相互吸引的原因，会导致更多的分子不断被吸引，直到添满活性炭内孔隙为止。

此产品为卖袋25公斤

欢迎新老客户光临
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