
新闻：饶阳发电机租赁中心（欢迎光临）

产品名称 新闻：饶阳发电机租赁中心（欢迎光临）

公司名称 山东海企机械设备有限公司

价格 7777.00/台

规格参数

公司地址 全国各地均有办事处

联系电话 15806638686 19163506669

产品详情

天然气发电机组：这是一种天然气发电机组。天然气的主要可燃成分是甲烷。甲烷CH4的甲烷浓度一般
为70。-97。回收轻烃后，天然气主要从天然气井或石油伴生气中生产。天然气发电机组主要用于天然气
资源丰富的气田，轻烃回收企业和沿天然气管道可使用天然气的企业。新闻：饶阳发电机租赁中心（欢
迎光临）

2.与石油相关的气体发电机组是一种与气体相关的石油的发电机组。石油伴生气的主要可燃成分是CH4
，C2H6，C3H8，C4H10等。甲烷CH4是主要成分，其含量通常为80。与该气体伴生的左右油都是从油井
中开采出来的，因此石油伴生气发电机组主要用于石油伴生气的油田。

3.发电机气发电机组：这是一种以发电机气为燃料的发电机组。通过在低氧炉中碳和水蒸气的氧化还原
反应获得生产气体。产生气的主要可燃成分是CO，H2和少量甲烷CH4等，其中CO含量通常为25.
-35。周围的H2含量通常为6 -10。周围的CH4含量通常为2. -6。 CnHm含量通常为0.5。 -3。左右两侧通常
在炉膛气体中包含大量的硫，苯，萘，焦油，水和某些灰分硫，苯，萘，焦油，湿气和灰分，这对燃气
发动机的运行极为不利，炉内的气体进入炉内。必须在发电机组之前进行预处理。

4.液化石油气发电机组：由液化石油气提供动力的发电机组。液化石油气的主要成分是丙烷C3H8和丁烷
C4H10。液化石油气主要来自轻烃回收企业。由于液化石油气便于储存和运输，因此液化石油气发电机
组可广泛用于气源较便宜的地区。 。

5，高炉煤气发电机组利用炼钢厂，炼铁厂的炼焦气，高炉煤气，转炉煤气进行除尘，脱硫，脱皮等净化
处理后，放入高炉燃气发电机组将用于发电。

危险：本机的燃油可燃性极高并具有毒性。在操作或移动时，请您保持发电机直立。请在通风良好的场
所使用。如何做到少发电单位在平时的前提，但还及时应急电源和安全可靠运行，任务结束后的应急电
源时立即关闭，就可以完成，需要柴油发电机组有一个良好的维护知识。本文介绍了三个常用这种方法
来帮助您更好地了解柴油发电机(康明斯发电机）维修知识。注意在加油时，务必将发电机关闭。新闻：
饶阳发电机租赁中心（欢迎光临）

大型风力发电机：功率在100千瓦以上。发电机倾斜会有从化油器及邮箱中泄漏而出危险。



小型水轮发电机：500KW以下。

有小型发电机组、中型发电机组和大型发电机组。本发电机的排气可于短时间内导致人混民及死亡。

3。

柴油发电机组是一个的的非连续运行发电设备，其主要功能是在停电时提供应急电源。险：表示若不遵
守操作规定您将有生命危险或严重伤害。

中型水轮发电机：500KW---10000KW。

5。

中型风力发电机：功率在10千瓦至100千瓦。若吞喝汽油，吸入燃油废气或使其进入您的眼睛，务请立即
求医救治。切勿在加油时抽烟或在有火焰的附近进行加油。安全注意事项

危险：本机的排气具有毒性切勿在封闭的场所使用本发电机。新闻：饶阳发电机租赁中心（欢迎光临）

按照一般来说发电机组都是有发动机（提供动能）、发电机（产生电流）、控制系统来组成。
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