
隔离墩模具养护小窍门 水泥隔离墩模具勒筋固定 硬度强

产品名称 隔离墩模具养护小窍门
水泥隔离墩模具勒筋固定 硬度强

公司名称 保定市玉达模具制造有限公司

价格 500.00/套

规格参数 品牌:保定玉达模具
规格:规格齐全
质量体系:ISO9001

公司地址 河北省保定市清苑区闫庄乡南闫庄村

联系电话  13503120801

产品详情

隔离墩模具养护小窍门 水泥隔离墩模具勒筋固定 硬度强 玉达

保定玉达模具厂我厂定做水泥隔离墩钢模具，隔离墩钢模具采用钢板焊接成型，加有勒筋固定，硬度强
、不变形，制作出来的隔离墩水泥件规格尺寸都特别标准，要想使隔离墩水泥件外表好看关键在于脱模
，那么隔离墩钢模具脱模有哪些技巧呢？

 

隔离墩钢模具脱模包含了很多技巧：1：水泥的强度，混凝土的配比要得当2：混凝土的风干时间要掌握
好，一般为24小时3：隔离墩钢模具使用前，先在内模喷一层脱模剂，可防止粘膜。

隔离墩钢模具都是根据客户的要求严格生产，选用3-4mm的钢板加工定做，这种隔离墩钢模具脱模是可
以拆卸，为了更好的脱模，在隔离墩钢模具卡扣固定的地方设计成弹开式，这种设计方法在脱模时可以
防止粘膜，隔离墩钢模具的内壁也都是进行打磨的，充分保障水泥制品的光滑度。

 

保定玉达模具厂（薛经理13582382726QQ3195651943）我厂专业生产公路隔离桩钢模具、隔离墩钢模具、
隔离带钢模具、防撞墙钢模具，隔离桩钢模具分为预制隔离桩钢模具和现浇隔离桩钢模具，隔离墩模具
选用铁板焊接而成，四面用螺丝固定，使用时可拆卸，更好的保障了水泥制品的质量，非常方便。隔离
桩钢模具尺寸：50*60*45*15cm、100*80*45*15cm、200*100**55*18cm、 400*120*60*25cm隔离桩钢模具的
使用寿命不是从单个方面就能决定的，使用后对隔离桩钢模具进行清理和保养也是非常重要的，存储的
地方要阴凉干燥，禁止与化学物品放置在一起，以免岁隔离桩 钢模具腐蚀。
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