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产品名称 圆锯片修磨机价格 圆锯片修磨机
汉德锯业—经久耐用

公司名称 永康市汉德锯业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省永康市经济开发区民本路38号

联系电话  15858917733

产品详情

锯片修磨机汉德锯业为大家介绍：

合金锯片选用的基本要求：

1. 按设备的设计要求选择合适的锯片。

2. 所配设备应具备安全保护装置，如：防护罩，圆锯片修磨机，断电刹车，过载保护等。

3. 有专业操作人员安装和使用，并穿戴劳动服装，佩带防护镜，耳罩等。

4. 作业者不能带手套，长发要置于工作帽内，并注意领带及袖口，以防发生危险。

5. 远离火源和潮湿的环境。

锯片修磨机认准——汉德锯业！

锯片修磨机汉德锯业为大家介绍：

锯片的材质分为两部分，一部分是合金锯齿，另一部分是锯片的基体钢板。

先来说说合金锯齿，木工用的锯片锯齿为硬质钨钴合金（代号YG），常用型号YG8-YG15，YG后面的数
字表示钴含量的百分数，钴含量增加，合金的抗冲击韧性和抗弯强度有所提高，圆锯片修磨机报价，但
硬度和耐磨性却有所下降，要根据实际情况加以选用。



再来说说锯片的基体钢板：

1. 65Mn弹簧钢的弹性及塑性好，材料经济，热处理淬透性好，其受热温度低，易变形可用于要求切削要
求不高的锯片。

2. 碳素工具钢含碳高导热率高，但受200℃-250℃温度时其硬度和耐磨性急剧下降，热处理变形大，淬透
性差，回火时间长易开裂。为刀具制造经济材料如T8A、T10A、T12A等。

3. 合金工具钢与碳素工具钢相比，耐热性，耐磨性好，处理性能较好，耐热变形温度在300℃-400℃适宜
制造高铛合金圆锯片。

4. 高速工具钢具有良好淬透性，圆锯片修磨机品牌，硬度及刚性强，耐热变形少，圆锯片修磨机价格，
属超高强度钢，热塑性稳定适宜制造高铛超薄锯片。

锯片修磨机认准——汉德锯业！

硬质合金木工锯片的齿数多少有什么关系？

锯片修磨机汉德锯业为大家介绍：

如1：40齿与60齿有什么不同？

40齿的由于摩擦力小，会省力，声音会小，但60齿的切的更光滑。一般木工多用40齿的。价钱都一样的
，哈哈。要声音小，就用厚一点的，但薄的质量更好。
齿数越多，锯切的剖面越光滑，如果你的机器稳定性能好的话声音会小一些的

如2：30齿割木头锯片与40齿割木头锯片有什么不同？

主要有：1 切割速度不同。2 光泽度不同。3 锯片本身的齿的的角度也不同。4
锯片的机体硬度，平整度，端跳等要求也不同。另外对机器的转速，和木材的进料速度也有一些要求。6
对做锯片的设备的精密度也有很大关系。7 ‘斩腰’目前这向是最难的。

锯片修磨机认准——汉德锯业！

圆锯片修磨机价格-圆锯片修磨机-汉德锯业—经久耐用由永康市汉德锯业有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。永康市汉德锯业有限公司（www.ykhard.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
，更矢志成为机械加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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