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产品名称 智能插座ELT认证办理的流程是怎样的？智能插
座ELT认证办理机构。

公司名称 国瑞中安集团-综合性CRO机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 15816864648 15816864648

产品详情
智能插座ELT认证办理的流程是怎样的？
开关插座就是安装在墙面上运用的电器开关与插座，是用来接通和断开电路运用的家用电器，有时能够为了美观而使其还有装修的功用。开关插座职业的大品牌都对产品做了功用晋级，有些品牌的墙面开关插座现已完成三重防雷功用。任何电气、机械或机电产品只要带有cETLus标志就标明此产品现已达到经遍及认可的美国及加拿大产品安全规范的低要求，它是经过测验契合相关的产品安全规范；并且也代表着出产工厂赞同接纳严厉的守时查看，以确保产品品质的一致性，能够销往美国和加拿大两国商场。  

 获得ETL证书有两种办法，一种是经过CB测验报告转，也可直接请求，所需提交文件如下：1.请求表； 2.CB测验证书复印件(直接请求不需求)； 3.CB测验报告复印件(直接请求不需求)； 4.样品；5.其它有关的测验结果及产品数据，如：产品手册、照片、元器件清单等等。 (如经过CB报告转，则需进行差异测验) 智能插座ETL认证测验项目1)、泄露电流测验:用做泄露电流测验的样板在进行测验前未进行过其他测验 2)、正常温升:测验测验办法:热电耦:规范要求采用24-30AWG的热电耦,(现在实验室运用的30AWG)3)、潮态后泄露电流测验:一般测验条件：T= 32+/-2°C, RH= 88 ±2%.持续时刻：48小时完成后取出做漏电流测验 测验条件 T=20~30 °C, RH=93+/-3%4)、耐压测验:一般无双绝缘和接地产品要求的产品： 1000 V / 1分钟(设备方针电压爬高时刻设为5秒,设置切断电流为8.3 mA, 然后在方针电压下坚持1分钟) ETL认证和UL认证的差异 UL和ETL都代表产品经过国家认可测验实验室（NRTL）的测验，契合相应的安全规范。所以真正的差异在于效劳。作为ETL的客户，您能够享受到量身定制的测验、查验和认证效劳，方便的运作周期和灵敏的工作办法。咱们正在发明与客户协作更紧密的工作办法，以便您的产品更快、更顺畅、更高效地进入商场。 工厂查验ETL认证发证前需求进行工厂查看，之后每个季度还会进行不守时的跟进工厂查看，费用除了工厂查看费外还需求按季度缴纳证书车牌费用。智能插座ETL认证认证周期常规为3-4周，可加急
智能插座ELT认证办理机构
检测技术是一家专业从事产品测试--认证检验与咨询服务的第三方认证公司，是国内较早从事进出口商品检测、技术咨询、产品认证咨询的第三方专业检测实验室之一。欢迎来电。
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