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产品详情

印染各工序的排水情况一般是：

(1)退浆污水：水量较小，但污染物浓度高，农村污水处理设备报价，其中含有各种浆料、浆料分解物、
纤维屑、淀粉碱和各种助剂。污水呈碱性，pH值为12左右。上浆以淀粉为主的(如棉布)退浆污水，养殖
污水处理设备报价，其 COD、BOD值都很高，可生化性较好；上浆以聚乙烯醇(PVA)为主的(如涤棉经纱
)退浆污水，COD高而BOD低，污水可生化性较差。

(2)煮炼污水：水量大，污染物浓度高，其中含有纤维素、果酸、蜡质、油脂、碱、表面活性剂、含氮化
合物等，污水呈强碱性，水温高，呈褐色。

污水处理设备报价

漂白污水：水量大，但污染较轻，其中含有残余的漂白剂、少量醋酸、草酸、硫酸钠等。 

(4)丝光污水：含碱量高，NaOH含量在3%～5%，山东污水处理设备报价，多数印染厂通过蒸发浓缩回收
NaOH，所以丝光污水一般很少排出，经过工艺多次重复使用最终排出的污水仍呈强碱性，BOD、COD
、SS均较高。 

(5)染色污水：水量较大，水质随所用染料的不同而不同，其中含浆料、染料、助剂、表面活性剂等，一
般呈强碱性，色度很高，COD较BOD高得多，可生化性较差。 



(6)印花污水：水量较大，除印花过程的污水外，还包括印花后的皂洗、水洗污水，污染物浓度较高，造
纸污水处理设备报价，其中含有浆料、染料、助剂等，BOD、COD均较高。污水处理设备报价 

工艺说明

设备的设计主要是对生活污水和之类似的工业有机污水处理，主要处理手段是采用较为成熟的生化处理
技术——生物接触氧化法，水质参数按一般生活污水水质设计计算，按BOD5平均200mg/1，出水BOD5按
20mg/1设计。共有六部分组成；（1）初沉池（2）接触氧化池（3）二沉池（4）消毒池，消毒装置（5）
污泥池（6）风机房，风机。污水处理设备报价
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