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产品名称 温湿度检定箱组成 尼蒙科技 温湿度检定箱

公司名称 泰安市尼蒙电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市泮河大街东首中上高村村委对过

联系电话  13805487181

产品详情

公司以“重信兴利 服务社会”为宗旨，以“细节塑造精品 诚信铸就品牌”为方针，做优质产品服务顾客
，树服务楷模赢得市场。公司通过了ISO9001国际质量体系认证，建立了完善的品质管理系统，制定了严
格的生产工艺管理和检验制度，拥有完善的产品研发、生产及服务体系。

 NM-HWS温湿度检定箱是用来检测毛发温湿度表（计）、干湿球温度计、数字温湿度表和其他各类温
湿度传感器的专用检定设备。    

设备通过温湿度传感器测量及工业可编程控制器控制，可实现温湿度检定箱内温湿度的自动调节，具有
很高的控制与测试精度，可提供持续，重复性的温湿度测量。适合于科学研究和产品测试领域。

 

泰安市尼蒙电子科技有限公司是温度、压力等测量与校验设备的专业生产厂家。

    公司与中国计量科学院原北京尼蒙计量新技术开发总公司有着多年的科研技术合作，在热工测量
与校验产品的研发方面有很强的技术优势，可为客户量身订制个性化的各类产品。

 

产品概述：

NM-BT系列冰桶是在温度元件检测中冰水混合物（0℃）的专用盛装及保冷设备，温湿度检定箱组成，
具有保冷性好（达10小时以上），耐冲击（无玻璃部件）。可用于检定热电阻0℃或热电偶冷端补偿，是
温度检测不可缺少的设备之一。

 



干球温度，湿球温度：此过程是对通风干湿球传感器的校准。

恒温箱设定为20°C 相对湿度40~60%RH，把标准电阻放置于恒温箱内，并固定在适当位置，温湿度检定
箱，通风干湿球传感器PT100也置于环境中(湿球去纱布，风扇停转)，通风干湿球传感器外
通风干湿表放于恒温箱附近，以便测量。

1、读取扫描器测量软件的数值(干球、湿球)记录；

2、读取NM-HUMI700通风表的数值(干球、湿球)记录；

3、求出两次记录差值并输入到NM-HUMI700通风表示值校准中。

               

温湿度检定箱组成-尼蒙科技(在线咨询)-温湿度检定箱由泰安市尼蒙电子科技有限公司提供。泰安市尼蒙
电子科技有限公司（www.tanimeng.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定
和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿
我们今后的合作愉快！
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