
科谱瑞环境资源 VOCs减排治理 咸宁VOCs

产品名称 科谱瑞环境资源 VOCs减排治理 咸宁VOCs

公司名称 湖北科谱瑞环境资源科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉东湖新技术开发区光谷七路128号核磁波谱
仪产业基地实验楼202

联系电话 18827662733 18827662733

产品详情

湖北科谱瑞环境资源科技有限公司秉承“技术为先、责任在肩”的服务理念，竭诚为湖北省内企业、园
区和政府部]提供专业、高效的管家式环保技术服务。另-方面，致力于做环保监管部的专业环保顾问，
为园区或政府产业规划、生态保护、污染诊断和环保平台建设、运营等环保监管工作提供技术支持和解
决方案。

奉“厚道谦恭，VOCs一企一案，诚实信用，知恩感恩”为司训，VOCs治理设备，在坎坷崎岖的成长道
路上，它将时刻以其座铭“正视自我，坦诚不足，勇于挑战，奋发图强”警戒自己；
渴望阳光的照耀和雨露的滋润，VOCs减排治理，您的每一次关注理解、呵护和支持， 都会铭刻心中。

湖北科谱瑞环境资源科技有限公司秉承“技术为先、责任在肩”的服务理念，竭诚为湖北省内企业、园
区和政府部]提供专业、高效的管家式环保技术服务。另-方面，致力于做环保监管部的专业环保顾问，
为园区或政府产业规划、生态保护、污染诊断和环保平台建设、运营等环保监管工作提供技术支持和解
决方案。

无泵水帝式净化法

     是利用空气诱导提水形成水蒂，当喷漆废与水蒂碰撞后 ，水蒂截留雾状微粒及
其携带油漆的水珠;然后废气穿过水帘进入气水搅拌通道 ，在通道中与水混合;进入集气箱后由于气速降
低发生气液分离，净化后的气体排放到大气中，被分离的水在集箱中汇集流向溢水槽，再通过泛水板形
成水蒂，循环重复净化喷漆废气，工艺流程如图9所示。相对于水帘式净化法，无泵式净化法去除了水泵
设备，优化了净化流程，咸宁VOCs，节约成本和占地面积，同时克服了漆雾黏附管道内壁导致水泵阻塞
的现象。



湖北科谱瑞环境资源科技有限公司秉承“技术为先、责任在肩”的服务理念，竭诚为湖北省内企业、园
区和政府部]提供专业、高效的管家式环保技术服务。

在线修复技术方案：

10、如出现渗漏点气孔暂不处理，待材料固化后对材料渗漏点用砂纸沾水轻微打磨并清洗后，用25551材
料再次封堵漏点确保无渗漏；

11、确保再无渗漏后，按2:1调和高分子2211F材料，调和均匀无色差，均匀涂抹覆盖在法兰结合面上；

科谱瑞环境资源(图)-VOCs减排治理-咸宁VOCs由湖北科谱瑞环境资源科技有限公司提供。湖北科谱瑞环
境资源科技有限公司（www.techrayhj.cn）实力雄厚，信誉可靠，在湖北 武汉 的环保项目合作等行业积累
了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领科谱瑞和您携手步入辉煌，
共创美好未来！
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