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产品名称 a型铸铁排水管定做加工 铸铁排水管多少钱
铸铁排水管

公司名称 河北冀伟隆建材销售有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市献县淮镇罗庄村

联系电话  19903177637

产品详情

【河北冀伟隆建材销售有限公司】铸铁排水管是用铸铁浇铸成型的管子。铸铁管用于给水、排水和煤气
输送管线，它包括铸铁直管和管件。按铸造方法不同，分为连续铸铁管和离心铸铁管，其中离心铸铁管
又分为砂型和金属型两种。按材质不同分为灰口铸铁管和球墨铸铁管。 

连续灰口铸铁管的公称口径为75～1200毫米，直管长度有4米、5米及6米;按壁厚不同分LA、A和B三级。
砂型离心灰口铸铁管的公称口径为200～1000毫米，有效长度有5米及6米;按壁厚不同分P、G两级。 

由于新型柔性接口机制铸铁排水管材具有强度高，内腐蚀，a型铸铁排水管定做加工，不，噪声低，寿命
长，不变形，抗震性好，柔性铸铁管安装维护方便集外形美观等优点，目前已经成为建筑排水系统的主
流材料。在一些中公共建筑和住宅小区中得到了广泛应用，具有良好的发展前景。 

球墨铸铁管与灰口铸铁管相比，强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、能承受较高的压力，是铸铁管
材的发展方向。 

管与管之间的连接，采用承插式或法兰盘式接口形式;按功能又可分为柔性接口和刚性接口两种。柔性接
口用橡胶圈密封，a型铸铁排水管批发价格，允许有一定限度的转角和位移，因而具有良好的抗震性和密
封性，a型铸铁排水管现货销售，比刚性接口安装简便快速，劳动强度小。 

A型柔性接口铸铁排水管及管件系列产品，是依据GB/T12772-2008《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件
》标准生产的。其在安装施工中采用柔性法兰及密封胶圈连接。具有抗震性能好，密封性强，施工简便
，便于维修，使用可靠等优点。拥有DN50-DN200口径的各种铸铁、管件及配套密封橡胶圈等190多个品
种规格。 

B型柔性铸铁排水管及管件系列产品是依据GB/T12772-2008《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》标准
生产的，综合了W型和A型铸铁排水管优点。直管部分采用了W型无承口铸管，管件采用双法兰结构。
 



【河北冀伟隆建材销售有限公司】球墨铸铁管沟槽连接管件包括哪些及安装注意事项 

球墨铸铁管沟槽连接管件包括两个大类产品： 

①起连接密封作用的管件有刚性接头、挠性接头、机械三通和沟槽式法兰; 

②起连接过渡作用的管件有 弯头、三通、四通、异径管、盲板等。  

起连接密封作用的沟槽连接管件主要有三部分组成：密封橡胶圈、卡箍和锁紧螺栓。位于内层的橡胶密
封圈置于被连接管道的外侧，并与预先滚制的沟槽相吻合，球墨铸铁管再在橡胶圈的外部扣上卡箍，然
后用二颗螺栓紧固即可。由于其橡胶密封圈和卡箍采用特有的可密封的结构设计，使得沟槽连接件具有
良好的密封性，并且随管内流体压力的，其密封性相应增强。 

球墨铸铁管安装时注意事项 

1、进入管沟时必须戴安全帽 

2、应仔细检查管沟是否有塌方危险，不安全是不要进入沟内 

3、在大口径管上使用矫正千斤顶时，应上下两人撑握着进行 

4、在进行接口操作时，应当尽可能使用棉手套 

5、进入已安装好了接口的管内或为了进行水压试验管内深处时，低压铸造所用的铸型，有金属型和非金
属型两类。金属型多用于大批、大量生产的有色金属铸件，非金属铸型多用于单件小批量生产，如砂型
，石墨型，陶瓷型和熔模型壳等都可用于低压铸造，铸铁排水管，而生产中采用较多的还是砂型。但低
压铸造用砂型的造型材料的透气性和强度应比重力浇注时高，型腔中的气体，全靠排气道和砂粒孔隙排
出。铸件组织致密，机械性能高; 提高了金属液的工艺收得率，一般情况下不需要冒口，使金属液的收得
率大大提高，收得率一般可达90%。 

 

【河北冀伟隆建材销售有限公司】适合高层的柔性铸铁排水管有几种? 

随着建筑行业的迅速发展，因新型机制柔性铸铁排水管具有强度高、噪音低、寿命长、阻燃防火、柔性
抗震、无二次污染、可再生循环利用等方面的优点，在高层住宅排水系统中使用越来越广泛。 

若按照传统方法采用单一类型铸铁管道及配件安装，已经不能适应卫生间器具组合的多样性。 

柔性铸铁排水管从接口的连接方式上，柔性接口铸铁排水管材又可分为无承口W型(俗称卡箍式)、法兰
机械式A型、(双)法兰机械式B型、柔性承插式等四种。上述四种柔性接口排水管材在不同的国家和地区
广泛使用，目前国内比较常用的是W型、A型、B型三种。 



W型管材具有径向尺寸小(无法兰盘)、便于布置、节省空间、长度可以在现场按需套裁节省管材、拆装
方便便与维修更换等优点。 

A型管材具有接口强度高、密封性好、抗震性能强的优点。 

双法兰(B型)结合了W型直管长度可以按需套裁、A型接口强度高的优点，逐渐被市场接受和选用。 

柔性承插式管材具有径向尺寸适中、安装方便、抗震性能强的优点，但对制造精度和附件精度、质量要
求较高。国内尚没有柔性承插式产品，应该作为生产企业今后产品开发的一个重点。 

采用“A”型、“B”型、“W”型新型机制柔性铸铁排水管及铸铁管件合理搭配组合安装，与传统的单
一使用一种类型铸铁管件及管道相比，能够减少管道接口数量，缩小管道安装尺寸，提高管道和吊顶高
度，更加满足卫生间布局的多样性，均适合高层住宅楼使用。 

a型铸铁排水管定做加工-铸铁排水管多少钱-铸铁排水管由河北冀伟隆建材销售有限公司提供。河北冀伟
隆建材销售有限公司（www.hbjwl.cn）位于河北省沧州市献县淮镇罗庄村。在市场经济的浪潮中拼博和发
展，目前冀伟隆建材在排水系统中享有良好的声誉。冀伟隆建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务
和管理水平达到了一个新的高度。冀伟隆建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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