
40克欧洲进口防油纸 光华纸业 263克杯纸

产品名称 40克欧洲进口防油纸 光华纸业 263克杯纸

公司名称 佛山市南海光华纸业制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省佛山市南海区里水镇里官路谢溪村1号

联系电话  13318399848

产品详情

瓦楞纸板的瓦楞波纹好像一个个连接的拱形门，相互并列成一排，相互支撑，形成三角结构体，具有较
好的机械强度，从平面上也能承受一定的压力，40克欧洲进口防油纸，并富于弹性，缓冲作用好；它可
根据需要制成各种形状大小的衬垫或容器，比塑料缓冲材料要简便、快捷；受温度影响小，遮光性好，
受光照不变质，一般受湿度影响也较小，但不宜在湿度较大的环境中长期使用，这会影响其强度。在冷
链包装和电商包装中，要求的莫过于要求纸箱具备防水、防潮、保鲜等各种功能性用途。下面翔宇纸业
小编将为您介绍一些功能性瓦楞纸板的加工工艺及用途。      1、疏水瓦楞纸板。又称斥水瓦楞纸板
，短时遭受水淋时，经过加工的纸板表面，使水成为水滴溅开，防止水渗入纸板内部。      一般疏
水瓦楞纸板的加工方法是进行涂布加工，常用涂料有石蜡、有机硅、光油等疏水剂。光油粘度低渗透性
好，但过多渗入纸张内部会降低疏水效果，因此涂刷光油前在纸板表面先刷一道淀粉浆，晒干成膜后再
涂光油，效果较好。此外，因在造纸工艺的淀粉糊液中加入适量耐水助剂，如脲醛树脂、甲醛树脂、聚
乙烯醇缩丁醛等能提高原纸的耐水性能。加工时即可将防水涂料直接涂在瓦楞纸板表面。将石蜡涂在瓦
楞纸板两表面，165克原浆纸，瓦楞芯处采用喷雾涂布，这样可获得疏水性能较高的瓦楞纸板，其专利名
称为Ｍ／Ｒ瓦楞纸板。      疏水瓦楞纸板适合于包装干燥粉状物品，尤其是吸水后容易结块的粉料
，也适合于包装经常进出冷库的商品，从冷库中取出后容易在箱壁结露，普通瓦楞纸板会迅速吸收而降
低抗压强度，造成纸箱受不了堆码压力而压溃，经疏水加工后的纸板在露珠蒸发前不会显著降低耐压强
度，能有效地保护商品。

耐水瓦楞纸板。长时在水中浸泡后强度不明显降低的瓦楞板纸称为耐水瓦楞纸板。生产耐水瓦楞纸板有
两种设备和工艺，它的加工原理与浸渍加工类似。耐水瓦楞纸板可用仪器来测量其耐水度。所谓耐水度
是将瓦楞纸板没入水中（２０±２℃自来水）３０ｍｍ下，浸泡１ｈ，然后测试其耐破度和边压强度，
要求残留强度应不低于标准强度（浸水前）的７５％。耐水瓦楞纸箱用来装运活鱼、海产品和含水量极
高的一类商品。      经防水加工后的瓦楞纸板，不仅具有良好的防水防潮性能，而且耐压强度也有
提高，下表列出了几种防水瓦楞纸板与普通瓦楞在不同条件下的相对耐压强度性能。

薄页纸与拷贝纸
市场上常出现将薄页纸当做拷贝纸销售的情况，为什么出现这种情况呢?主要为四大原因:

一、由于大量的假拷贝纸冲击拷贝纸市场，造成拷贝纸价格大幅度滑坡，如果生产真正的拷贝纸，生产



厂家要赔上3000-5000元/吨，所以国内很多的企业都不敢生产真正的拷贝纸。 

二、是薄页纸，但为了取得好的价格，就用拷贝纸的名称去推销，以求获得利润。

 三、由于个别人士把拷贝纸解释为薄打字纸，给生产厂家产生了误导。 

四、拷贝纸国家标准1911修订时漏掉了两项重要指标，即施胶度及透明度，导致生产厂对拷贝纸标准发
生了误解。其实拷贝纸这一纸品种诞生于欧洲，其的生产拷贝纸这一品种的初衷就是想生产一种透明的
纸页(因当时还没有发明晒图纸、描图纸及照相术，263克杯纸，更没有复印机)。然后用这种纸覆盖在艺
术品、字画、图等去临摹、模仿、等用途的，38克防油纸，所以，其透明度的高低直接影响其临摹、模
仿、的质量，所以，拷贝纸的透明度是一项极其重要的指标，偏偏给漏订了，并给国内造纸工业带来了
极大的误导性，同时，致使给大量的假拷贝纸钻了空子，堂而皇之用低劣的薄页纸冒充拷贝纸冲击拷贝
纸市场，而没有受到质监部门的打击，致使真正的拷贝纸价格大幅滑坡。其实很多人都知道拷贝纸是生
产难度很高的纸张品种，很多人拷贝纸名称去推销薄页纸无非就是想冲着拷贝纸的高价格而来的，以求
获得高回报。 所以，希望有识之士挺身而出，还拷贝纸的本来面目，让那些所谓的"仿拷贝纸"也回归其
本来面目，即薄页纸，形成良性市场竞争。 

40克欧洲进口防油纸-光华纸业(在线咨询)-263克杯纸由佛山市南海光华纸业制品有限公司提供。佛山市
南海光华纸业制品有限公司（www.kwpaper.com）是广东 佛山 ,纸袋的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学
管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在光华纸业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询
洽谈，共创光华纸业更加美好的未来。
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