
花边盘垫纸 光华纸业 263克杯纸

产品名称 花边盘垫纸 光华纸业 263克杯纸

公司名称 佛山市南海光华纸业制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省佛山市南海区里水镇里官路谢溪村1号

联系电话  13318399848

产品详情

    保鲜瓦楞纸板是采用特殊的加工工艺，使纸箱在包装新鲜的水果、蔬菜时。具有减少内装物失水、
抑制细菌的滋生，吸收箱内不良气体。使果蔬品得到较好的保鲜效果。    
一般保鲜瓦楞纸板的制作方式有：夹塑型、复合型、发泡型和混合型等。      夹塑型就是将经剂、
保鲜剂浸泡后的塑料膜夹制在瓦楞纸板内，然后再在瓦楞纸箱里面涂上保鲜剂，这种瓦楞纸箱不仅可有
效地防止水分蒸发，而且还可起到调节和控制温度的效果，保持箱内商品的新鲜。      复合型是将
镀铝保鲜膜与瓦楞纸箱的里层表面进行复合，花边盘垫纸，使箱体内具有吸收乙烯气体功能，防止水分
蒸发，同时能反射辐射热，防止箱内温度上升。进而起到保鲜的作用。      发泡型是将泡沫塑料与
瓦楞纸板组合在一起，其保鲜效果比前两种方法更具优越性。在抑制水分蒸发、控制阻热和气密性方面
都较好。      混合型瓦楞纸板的制作工艺是：在纸板里加入多孔型乙烯气体吸收或在原纸上涂布能
发出一定波长红外线的特种陶瓷粉末。用这种纸板生产的纸箱，可使果蔬品中一些分子活化。增强抵御
微生物侵蚀的功能，提高保鲜包装的工艺效果。

   复印纸的质量好坏严重光乎着打印机的正常使用，复印纸的白度主要是视觉的冲击，纸太白是因为
加入了过多发光剂，所以新亚纸业集团告诉大家复印纸并不是越白越好。

复印纸含水量通常为百分之五左右，263克杯纸，一般酸性印刷纸含水量则达到百分之八到十，用酸性印
刷纸裁切的复印纸含水量太大，盘垫纸，密度低，纸太软，复印时容易卡纸，机器使用多了，发热时，
复印纸因为受热，印刷花底纸，还会产生酸性蒸气，腐蚀复印机并对人体有害。

另外，复印纸在潮湿季节也容易出现卡纸、印不清楚、机身粉尘多、出纸畸形、多带纸等现象，复印纸
未做防静电化学处理或处理技术水准不高，会产生静电吸附，出现多张送纸，尤其是天气干燥的时候。

   新亚轻型纸有很好的质感和松厚度，环保舒适，没有添加任何的荧光增白剂。轻型纸也可叫做轻型
胶版纸。轻型纸是更人性化的一种纸种，因为轻型纸的价格相对是比较低的，并且量轻质优。



   轻型纸采用的原色调可以保护读者的眼睛。尤其是老人和儿童，可以避免眼睛伤害。在阅读时能够
保护视力，同时也方便读者阅读跟携带。

   另外用轻型纸印制的图册要比普通纸印制出来的图书重量要轻的多，这样既方便了读者，更节约了
运输和邮寄的费用。

花边盘垫纸-光华纸业(在线咨询)-263克杯纸由佛山市南海光华纸业制品有限公司提供。佛山市南海光华
纸业制品有限公司（www.kwpaper.com）是从事“烘培纸杯,花底纸,纸盒,纸袋”的企业，公司秉承“诚信
经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄小姐。
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