
发酵罐 洛阳吴泰 00

产品名称 发酵罐 洛阳吴泰 00

公司名称 洛阳市老城区吴泰机械加工厂

价格 8000.00/台

规格参数 是否提供加工定制:是
品牌:洛阳吴泰
型号:00

公司地址 中国 河南 洛阳市西工区
纱厂西路不锈钢专业市场C区8号

联系电话 86 0379 65282268 13849918880

产品详情

是否提供加工定制 是 品牌 洛阳吴泰
型号 00 类型 不锈钢发酵罐
功率 0.2--------705 高度 1500------5000（mm）
容量 200--------50000（ml） 尺寸 200------2200（mm）
重量 100------5000（kg） 发酵罐设备 机械搅拌通风发酵罐
微生物生长代谢 好气型发酵罐 材质 304,316.321

一、发酵罐概述：

乳制品、酒类发酵过程是一个无菌、无污染的过程，发酵罐采用了无菌系统，避免和防止了空气中微生
物的污染，大大延长了您产品的保质期和产品的纯正，我们在罐体上特别设计安装了无菌呼吸气孔或无
菌正压发酵系统，罐体上设有米洛板或迷宫式夹套，可通入加热或冷却介质来进行循环加热或冷却，容
量有300-15000l多种不同规格。

二、发酵罐附加装置：

.搅拌机（多级或无级变速） .无菌呼吸气孔（或无菌正压器）.进、出料口.无菌采样口.人孔

.冷、热水进、出口.温度计 .cip清洗喷淋头

三、发酵罐主要技术参数：
参数 500l 1000l 1500l 2000l 3000l 5000l 10000l
内胆尺寸（直径×高
）㎜

860×

900

1200×

1000

1300×

1200

1450×

1220

1600×

1500

1800×

2000

2300×

2500
搅拌转速r/min 36/72 36/72 36/72 36/72 36/72 36/72 960
电机功率kw 0.75 0.75 0.75 1.1 1.5 2.2 3.0



注：可根据客户不同需求定制非标规格

本设备属于制药、食品、化工等行业发酵过程必备设备、发酵过程是无菌、无污染的过程，尤其在合成
聚合反应的压力，真空、生产过程中必须满足无聊在密封状态下进行搅拌反应，以确保物料能均匀混合
，分散吸收与传热的工艺要求。1：结构紧凑与物料接触部分均采用不锈钢制造，内外表面，光洁度≤0.
4um，符合gmp标准要求。2：配备最新设计脚板装置，确保物料搅拌均匀。3：采用氢弧焊施焊，内件个
转角处均圆滑过渡，无死角存在，清理冲洗方便。

技术参数：

 项目  简体  夹套

工作压力mpa  0.3-1.6  0.3-1.2

有效容积m� 0.5-120

换热面积㎡ 1-80

搅拌器型式 桨式、涡轮式、框式、锚式

转速y/min 30-180

电机功率kw 1.1-80

类别 ⅰ、ⅱ
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