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产品名称 压面机 圣迈亿机械 不锈钢压面机

公司名称 邢台圣迈亿机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北邢台市任县邢湾镇南张村

联系电话  13833923788

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台圣迈亿机械制造有限公司

压面机操作方法

压面机操作方法

1、将压面机靠面案（桌子椅子都可以）边缘卡牢；

2、使用前应先检查工作表面，清除表面污物，在面刀轴套及齿轮处加些润滑油；

3、轧面：先拆下切面刀，调节压面辊二头的调节器，将两面辊间隙调为2.5-3mm，将插头插ty 220V电源
的插座内，按下机器上的开关，把和好的面片放入面斗上，引入压面辊之间，反复辊制4-5次，最后调节
面辊间隙1.5mm，压面机价格，复压一次；

4、切面：装上切面刀，根据需要调整切面刀上调节器，顺时针将调节器转到位切细面，不锈钢压面机，
逆时针转到位切粗面，最后将压好的面坯放面斗引入两面辊之间直至切面刀，即可切成粗或细面条。

5、结束：用完后，关掉机器电源开关，拔下插头，将机体、刀、辊清理干净。

?全自动压面机使用说明及维护



全自动压面机使用说明及维护

使用前的准备和检查。

1.1将机器安装在工作位置处的水平地面上，调整支架高度，使机器平稳、可靠。

1.2清除轧辊上的防锈油纸，轧辊之间，输送带上不允许有任何异物（特别是硬物），转动调整手轮，多
功能压面机，手轮应转动灵活，调整间隙应符合要求。

1.3检查电源电压是否与本机铭牌标示额定电压相符。

1.4在外罩接记处可靠连接地线，将电源线伸长，找专业电工将机器电源线接在全极断开大开距电源开关
上，压面机，接通电源，按下“ON”按钮，检查转向，机器转向应于机器上所标示的转向一致。

1.5每班从加油点加注润滑油一次（适量），空载试运转，无异常声音时方可使用。

压面机是将面粉经过面辊相对转动搅拌形成必要的韧度和湿度挤压成面条的设备。压面机的工作原理是
把面粉经过面辊相对转动挤压形成面片，再经前机头切面刀对面片进行切条，从而形成面条。面条的形
状取决于切面刀的规格，所有机型均可安装不同规格的切面刀，故一台机器经过更换不同规格的面刀可
以做成各种规格的面条。是一种新型面条流水线设备，该机从进料到出面连续作业，具有高产、省时省
力、操作简便等优点，生产的面条韧性好、口感好。

压面机-圣迈亿机械-不锈钢压面机由邢台圣迈亿机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。邢台圣
迈亿机械制造有限公司（shengmaiyijx.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更
矢志成为机械加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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