
东莞彩龙包装材料 礼盒胶销售 礼盒胶

产品名称 东莞彩龙包装材料 礼盒胶销售 礼盒胶

公司名称 东莞市彩龙包装材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大朗石厦工业区

联系电话  13790318273

产品详情

礼盒胶使用需要注意的事项

1、礼盒胶使用手粘胶时，视封口胶的型号刷胶后一般晾置2~4min，礼盒胶供应商，待胶膜半透明后再粘
合，以免胶水溢出。

2、该胶有一定的耐潮湿性，故有野胶时可用棉纱蘸汽i油或乙酯类溶剂轻擦即可，容器和刷子用水冲洗
后再用溶剂洗净。

3、本品因其快干性，不宜反复涂刷，以免影响涂刷性。

4、涂胶量应适度，采用手工涂刷方式上胶，通常涂胶量应控制在100g/㎡左右，或依具体产品粘合强度
要求而定，具体涂胶量可根据纸张吸水份快慢和气温高低决定。吸水慢的纸张涂胶要少些，礼盒胶工厂
，在气温低时涂胶要少些，反之涂胶要多些。且粘合后视被粘产品挺度的大小要有足够压力，保证两被
粘面充分的接触且至少压榨1h，才能进入下一工序。

5、使用机粘胶时，施胶量应控制在出料口工件不脱胶为宜，施胶量过大则有胶水溢出，施胶量过小则影
响粘接强度，对磨光产品因被粘基材太薄可适当调小施胶量，以免在出料端脱胶

礼盒胶要怎么去正确的选择呢？



东莞胶粘剂的品种有很多，所以分解胶粘剂的原资料也十分之多，礼盒胶，礼盒胶就是其中一种，而礼
盒胶原资料的选择也十分的重要，假如处置不好，礼盒胶销售，会影响到礼盒胶的效果，那麼礼盒胶原
资料的选择究竟是什麼样的呢？

一、满足工艺要求必需保证原资料的含量或纯度，尽量选用工业一级品，以使聚合反响和礼盒胶的固化
能正常停止。假如杂质或水分过多，则会影响产品的功能。

礼盒胶的相关使用方法

1、纸张被粘表面经过过胶机后，礼盒胶应涂刷均匀。

2、应保证足够的上胶量，施胶量过小易影响粘接强度。

3、过胶后5~30分钟内均可粘合。粘合后，适当刷压。

4、礼盒胶使用中不允许加水或者其他溶剂稀释，使用前用户应该根据具体情况先试用确认后再大量投入
使用。

东莞市彩龙（龙力）包装材料有限公司成立于2004年11月份，于东莞市大朗镇石厦工业区为生产基地，
厂房建筑面积3500平方米，并增加多种高x生产设备。

东莞市彩龙（龙力）包装材料有限公司是专业生产印刷行业使用的水溶性白胶浆、PP胶、UV胶、PVC胶
、磨光胶、贴膜胶、卡裱卡胶、白乳胶、水油性黄胶、信封胶、鞋盒胶、万n胶等专业胶水。在包装及印
刷行业中，广泛用于书本装订、手挽袋、彩盒、礼品盒、天地盒、信封、纸箱等方面。

东莞彩龙包装材料(图)-礼盒胶销售-礼盒胶由东莞市彩龙包装材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
东莞市彩龙包装材料有限公司（www.longlibz.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更
矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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