
浩凡环保 电厂脱硫耐磨陶瓷涂料 耐磨陶瓷涂料

产品名称 浩凡环保 电厂脱硫耐磨陶瓷涂料 耐磨陶瓷涂料

公司名称 河南浩凡环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省巩义市高新技术开发区

联系电话  15237195969

产品详情

  

 

     耐磨陶瓷涂料采用磷酸盐溶液作结合剂，配刚玉骨料、刚玉粉、α-Al2O3，SiC微粉、超微粉及
多种外加剂，施工完毕后可直接点火生产的新型耐磨耐火涂抹料。它具有附着力强，耐磨陶瓷涂料，耐
磨损，耐化学侵蚀，抗剥落，养护时间短，可与各种耐火材料结合等优点。

一、 包装 耐磨陶瓷涂料为25kg/袋包装，内置塑料袋小包装促凝剂（用以调节可塑料初凝时间），同时
配桶装磷酸盐溶液作结合剂，加入量为袋装粉料的12%左右。

二、 贮存 耐磨陶瓷涂料存放在干燥库房内，不得雨淋，受潮，保质期为12个月。

   1高温耐磨陶瓷涂料有防腐功能，耐磨陶瓷涂料本身就有抗硫蚀性能，并有效的阻隔了硫与省煤器
管的直接接触，因而在防磨同时防腐。故而采用高温耐磨陶瓷涂料可以取得理想的效果，对省煤器进行
防磨的实际应用效果亦非常可观。 

   2高温陶瓷涂料做到能深层防磨，耐磨陶瓷涂料，免去深层磨损管段的更换、加防磨护瓦等，高温
耐磨陶瓷涂料，方便了检修，减小了工作量，缩短了工期； 

   3高温耐磨陶瓷涂料耐磨涂层致密，粘结牢固。施工中压缩空气压力，以较高的速度撞击在省煤器
管上，增大了涂料与受热面的接触面积及涂层的密度，提高了两者的粘结力和涂层的耐磨性能。 



    耐温高，硬度强，施工灵活，高温耐磨陶瓷涂料还可以涂刷在各种金属、水泥、玻璃、陶瓷或是
其他长时间耐磨的基体上，其优异的性能成功解决了长时间工业耐磨的。 

 

      高强耐磨陶瓷涂料在建材、火力发电和冶金矿山等工业领域的能量和经济成本消耗中占有相当
大的比重，以水泥行业为例，因磨损而引起的停机时间占总停机时间的50%-55%，电厂脱硫耐磨陶瓷涂
料，设备磨损问题已经成为决定一个水泥企业能否搞好运营的至关重要的因素之一。因此，提高行业相
关零件的耐磨性，降低耐磨材料的消耗，延长耐磨材料的使用寿命，对提高设备运转的施工方便、成本
低廉，同时又具有耐磨材料的强度大、硬度高及耐磨性好等优良特性。由于离子键和共价键为强合键，
键能比较高，温度对其影响较小，而且它的抗震动性高，常温和高温环境难以对其构成威胁。

浩凡环保(图)-电厂脱硫耐磨陶瓷涂料-耐磨陶瓷涂料由河南浩凡环保科技有限公司提供。河南浩凡环保科
技有限公司（www.hnhaofan.com）为客户提供“耐磨胶泥”等业务，公司拥有“浩凡耐磨胶泥”等品牌
。专注于化工产品等行业，在有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：魏巍。同时本公司（www.zzhaofa
n.com）还是从事耐磨陶瓷涂料，高温耐磨陶瓷涂料，陶瓷耐磨涂料的厂家，欢迎来电咨询。
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